
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Produktový rad batérií SP je 

výsledkom dlhoročných skúseností 

spoločnosti FIAMM v oblasti 

staničných a všeobecných aplikácií. 

Batérie SP boli špeciálne vyvinuté pre 

poskytovanie optimálneho výkonu 

a najvyššej možnej spoľahlivosti 

v rôznych aplikáciách.  

 

Spoločnosť FIAMM má zavedený 

program zameraný na nepretržité 

zlepšovanie investovaním do 

výrobného procesu, vybavenia 

a technológií. Výroba staničných 

batérií FIAMM je v súlade 

s požiadavkami noriem ISO 9001 

a ISO 14001. Neustále investovanie do 

batériovej technológie sa odzrkadľuje 

vo výrobe prémiových produktov 

najvyššej kvality a spoľahlivosti. 

 

Batérie FIAMM SP sú ventilom 

regulované bezúdržbové batérie 

(VRLA) s elektrolytom absorbovaným 

v separátoroch vyrobených 

z mikroporéznych sklenných vlákien. 

Batérie FIAMM SP je možné 

nainštalovať do skríň alebo stojanov, 

pričom sú vďaka vysokej energetickej 

hustote tohto produktového radu 

vyžadované iba minimálne priestorové 

nároky. 

 
Technické vlastnosti 
 
• Platne a mriežky: platne a mriežky 

navrhnuté pre optimálne krátkodobé 
vybíjacie cykly 

• Separátory: separátory vyrobené  
z mikroporéznych sklenených 
vlákien umožňujú rekombináciu 
a plne absorbujú elektrolyt 

• Obal a veko: vyrobené z plastu ABS 
• Bezpečnostný ventil: každý článok 

batérie má vlastný jednocestný ventil 
• Pólové vývody: povrchovo 

upravené a utesnené pólové vývody 
pre skrutky M6/M8 zabezpečujú 
vysokú vodivosť, maximálnu 
momentovú odolnosť a jednoduchú 
inštaláciu 

 
Vlastnosti produktu 
 
• Bezpečnosť 
• Univerzálnosť 
• Spoľahlivosť 
• Bez údržby 
• Dlhá cyklická životnosť 
• Očakávaná životnosť 10 rokov 
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VRLA batérie VRLA batérie VRLA  olovený akumulátor olovený  AGM batérie AGM akumulátory AGM 
oloveno-kyselinové batérie oloveno-kyselinové akumulátory      
bezúdržbové batérie bezúdržbové akumulátory stacionárne batérie stacionárne akumulátory stacionárne 
priemyselné batérie priemyselné akumulátory 
AGM batéria AGM akumulátor AGM 
oloveno-kyselinová batéria oloveno-kyselinový akumulátor      bezúdržbová batéria bezúdržbový akumulátor 
 stacionárna batéria stacionárny akumulátor stacionárny 
priemyselná batéria priemyselný akumulátor priemyselný 
staničné batérie staničné akumulátory staničné  staničná batéria staničná 
staničný akumulátor staničný  olovené batérie olovené akumulátory olovené  olovená batéria olovená 
FIAMM 12SP26 12SP33 12SP40 12SP42 12SP55 12SP70 12SP80 12SP100    12SP135 12SP150N
 12SP205  12SP235 
 
FIAMM 12 SP 26  
FIAMM 12 SP 33     12 SP 40 
FIAMM 12 SP 42      12 SP 55 
FIAMM 12 SP 70     12 SP 80  
FIAMM 12 SP 100     12 SP 135  
FIAMM 12 SP 150N    12 SP 205   
FIAMM 12 SP 235 
 

Elektrické charakteristiky 
 
• Menovité napätie bloku: 12 V 
• Udržiavacie napätie pri 25°C: 13,50 – 13,80 V / blok 
• Napätie rýchlonabíjania: 14,4 – 15 V / blok 
• Maximálny nabíjací prúd: 0,25 C20 A (napr. pre 100 Ah blok je maximálny nabíjací prúd 25 A) 
  
   

Batérie FIAMM SP  

Typ batérie Menovité 
napätie (V) 

 
Kapacita (Ah) pri 20°C 

1,75 V/čl. / 20 hod. 

Rozmery (mm) Hmotnosť 
(kg) 

Pólový 
vývod Dĺžka - L Šírka - W Výška - H 

12 SP 26 12 26 166 175 125 9,0 M6/12 

12 SP 33 12 33 198 130 168 12,0 M6/12 

12 SP 42 12 42 198 165 170 14,2 M6/16 

12 SP 55 12 55 229 138 212 18,2 M6/16 

12 SP 70 12 70 272 166 194 23,2 M8/18 

12 SP 80 12 80 260 168 213 27,0 M8/18 

12 SP 100 12 100 329 172 221 32,5 M8/18 

12 SP 135 12 135 345 172 279 46,3 M8/18 

12 SP 150 N 12 150 483 170 220 46,2 M8/18 

12 SP 205 12 205 500 226 235 66,0 M8/18 

12 SP 235 12 235 500 260 235 75,0 M8/18 
 
 
 

Batérie FIAMM SP – pólové vývody 

 
 
 
 
 
 
 
 

Spoločnosť A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia. 
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