
 
 

 

 
Ventilom regulované oloveno-

kyselinové bezúdržbové batérie 

FIAMM SMG kombinujú výhody 

technológie rekombinácie (takmer 

žiadna údržba počas celej doby 

životnosti) s prednosťami konvenčných 

údržbových batérií s trubicovými 

elektródami (dlhá životnosť 

a excelentný výkon v cyklických 

aplikáciách). 

 

Spoločnosť FIAMM má zavedený 

program zameraný na nepretržité 

zlepšovanie investovaním do 

výrobného procesu, vybavenia 

a technológií. Výroba staničných 

batérií FIAMM je v súlade 

s požiadavkami noriem ISO 9001 

a ISO 14001. Neustále investovanie do 

batériovej technológie sa odzrkadľuje 

vo výrobe prémiových produktov 

najvyššej kvality a spoľahlivosti. 

 

Ventilom regulované oloveno-

kyselinové bezúdržbové batérie 

FIAMM SMG sú ideálnym zdrojom 

energie pre rozličné staničné aplikácie. 

Technické vlastnosti 
 
• Kladné trubicové elektródy: 

špeciálnej konštrukcie, vyrobené zo 
špeciálnej zliatiny olova s vysokou 
poréznosťou pre zachovanie čo 
najväčšieho množstva aktívneho 
materiálu 

• Negatívne platne: pastované, 
mriežkového typu 

• Elektrolyt: vo forme gélu 
• Separátory: s extrémne vysokou 

poréznosťou a nízkym vnútorným 
odporom 

• Obal: vyrobené z odolného plastu 
(ABS). Na želanie je k dispozícii aj 
prevedenie z ohňovzdorného plastu 
(v súlade s IEC 707 FV0). 

• Jednoduchá inštalácia: štandardná 
inštalácia článkov FIAMM SMG je na 
izolované oceľové stojany 
v horizontálnej polohe. 

• Jednocestný bezpečnostný ventil: 
otvára sa pri nízkom vnútornom tlaku 
a je zabezpečený proti vniknutiu 
plameňa alebo iskier do článku. 

• Pólové vývody: povrchovo 
upravené a utesnené pólové vývody 
(M10) zabezpečujú dobrý kontakt 
a nízky odpor s flexibilným káblovým 
pripojením 

• Utesnené pólové vývody: 
zabraňujú preniknutiu elektrolytu 
a korózii  

• Konektory: flexibilné, plne izolované 
káblové prepojky spojené s pólovým 
vývodom izolovanou skrutkou 
s integrovaným meracím otvorom 

 
Aplikované normy 
 
• DIN 40742 
• IEC 60896 časti 21 – 22 
• Príručka Eurobat – 12+ rokov 
 
Vlastnosti produktu 
 
• Bezpečnosť 
• Dlhá životnosť 
• Univerzálnosť 
• Spoľahlivosť 
• Minimálne splynovanie 
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olovený akumulátor olovený   
oloveno-kyselinové batérie oloveno-kyselinové akumulátory    gelové batérie gelové akumulátory  
bezúdržbové batérie bezúdržbové akumulátory stacionárne batérie stacionárne akumulátory stacionárne 
priemyselné batérie priemyselné akumulátory 
OPzV batérie OPzV akumulátory OPzV  batérie OPzV akumulátory OPzV batéria OPzV akumulátor OPzV 
oloveno-kyselinová batéria oloveno-kyselinový akumulátor      gelová batéria gelový akumulátor  
bezúdržbová batéria bezúdržbový akumulátor  stacionárna batéria stacionárny akumulátor stacionárny 
priemyselná batéria priemyselný akumulátor priemyselný staničné batérie staničné akumulátory staničné staničná batéria staničná 
staničný akumulátor staničný  olovené batérie olovené akumulátory olovené  olovená batéria olovená 
FIAMM SMG200 SMG250 SMG300 SMG350 SMG420 SMG490 SMG600 SMG800 SMG1000 SMG1200 SMG1500 SMG2000 
SMG2500 SMG3000 FIAMM SMG 200 SMG 250 SMG 300 SMG 350 SMG 420 SMG 490 SMG 600 SMG 800 SMG 1000 SMG 1200 
SMG 1500 SMG 2000 SMG 2500 SMG 3000 
 
 

Elektrické charakteristiky 
 
• Menovité napätie: 2 V 
• Udržiavacie napätie pri 20°C: 2,23 V / článok 
• Rýchlonabíjanie: max. napätie 2,4 V / článok, max. prúd 0,25 x C10 (A) 
• Samovybíjanie pri 20°C: < 2% / mesiac 
  
   

Batérie FIAMM SMG  

Typ článku 

DIN 40742 Kapacita (Ah) pri 20°C Rozmery (mm) 

Hmotnosť 
(kg) Typ 

Kapacita 
(Ah)         

10 hod    
1,8 V/čl. 10

 h
od

 
1,

80
 V

/č
l 

5 
ho

d 
  

1,
77

 V
/č

l. 

3 
ho

d 
 

1,
75

 V
/č

l. 

1 
ho

d 
   

  
1,

67
 V

/č
l. 

Dĺžka   
L 

Šírka  
W 

Výška 
H 

SMG 200 2 OPzV 200 200 204 172 150 106 103 206 406 17 

SMG 250 5 OPzV 250 250 255 215 188 133 124 206 406 21 

SMG 300 6 OPzV 300 300 306 258 225 159 145 206 406 24 

SMG 350 5 OPzV 350 350 357 300 263 185 124 206 523 26 

SMG 420 6 OPzV 420 420 429 360 315 222 145 206 523 32 

SMG 490 7 OPzV 490 490 500 420 368 259 166 206 523 36 

SMG 600 6 OPzV 600 600 612 516 450 312 145 206 698 45 

SMG 800 8 OPzV 800 800 816 688 600 416 210 191 698 63 

SMG 1000 10 OPzV 1000 1000 1020 860 750 520 210 233 698 78 

SMG 1200 12 OPzV 1200 1200 1251 1032 900 624 210 275 698 88 

SMG 1500 12 OPzV 1500 1500 1530 1260 1116 744 210 275 848 104 

SMG 2000 16 OPzV 2000 2000 2040 1680 1488 992 214 399 824 140 

SMG 2500 20 OPzV 2500 2500 2550 2100 1860 1240 214 497 824 176 

SMG 3000 24 OPzV 3000 3000 3060 2520 2232 1488 214 576 824 205 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spoločnosť A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia. 
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