
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Batérie FIAMM PMF možno použiť pre 

staničné aplikácie vyznačujúce sa 

dlhodobým vybíjaním a pre cyklické 

aplikácie. Trubicové kladné elektródy 

s nízkym obsahom antimónu spolu 

s oloveno-vápenatými negatívnymi 

elektródami sú zárukou dlhej životnosti 

aj v najnáročnejších podmienkach. 

 

Spoločnosť FIAMM má zavedený 

program zameraný na nepretržité 

zlepšovanie investovaním do 

výrobného procesu, vybavenia 

a technológií. Výroba staničných 

batérií FIAMM je v súlade 

s požiadavkami noriem ISO 9001 

a ISO 14001. Neustále investovanie do 

batériovej technológie sa odzrkadľuje 

vo výrobe prémiových produktov 

najvyššej kvality a spoľahlivosti. 

 

Ventilom regulované oloveno-

kyselinové batérie FIAMM PMF sú 

ideálnym zdrojom energie pre rozličné 

staničné aplikácie. 

 

 

 

 
Technické vlastnosti 
 
• Kladné trubicové elektródy: 

vyrobené zo špeciálnej zliatiny olova 
na zníženie frekvencie dopĺňania 
elektrolytu 

• Negatívne platne: pastované, 
mriežkového typu z oloveno-
vápenatej zliatiny 

• Elektrolyt: kyselina sírová 
s vysokou čistotou a špecifickou 
hmotnosťou 1,25 kg/dm3 pri 20°C 

• Separátory: separátory vyrobené 
z vysokokvalitných mikroporéznych 
sklenných vlákien  

• Obal: vyrobené z transparentného 
plastu. 

• Držiaky: väčšina modelov je 
vybavená lankovými držiakmi pre 
jednoduchú manipuláciu, inštaláciu 
a prenos batérií 

 
Vlastnosti produktu 
 
• Bezpečnosť 
• Spoľahlivosť 
• Dlhá životnosť 
• Nízke nároky na údržbu 
• Očakávaná životnosť: >15 rokov 
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akumulátor fiamm        akumulátory fiamm 
FIAMM 12PMF25 12PMF50 12PMF75 12PMF100 12PMF125 12PMF150 6PMF200 6PMF250 6PMF300 
FIAMM 12 PMF 25 12 PMF 50 12 PMF 75 12 PMF 100 12 PMF 125 12 PMF 150 6 PMF 200 6 PMF 250 6 PMF 300 
12V JS 25Ah  12VDC/50Ah  12VDC/75Ah 100Ah 125Ah 150Ah 200Ah 250Ah 300Ah 
 

  
Elektrické charakteristiky 
 
• Udržiavacie napätie pri 20°C: 2,23 V / článok  
• Nabíjacie napätie: 2,4 V / článok 
• Samovybíjanie pri 20°C: < 2% / mesiac 
• Maximálny skratový prúd: 10 x C10 (A) 
• Vnútorný odpor na článok: 0,16 / C10 (Ohm) 
  
   

Batérie FIAMM PMF  

Typ článku Menovité 
napätie (V) 

Kapacita (Ah) pri 20°C Hmotnosť (kg) Rozmery (mm) 

10 hod 
1,8 V/čl.  

3 hod  
1,7 V/čl.  

1 hod    
1,65 V/čl. 
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Dĺžka 
L 

Šírka 
W 

Výška 
H 

12 PMF 25 12 25 20 15 7,5 14,5 260 175 240 

12 PMF 50 12 50 40 30 14,5 22,5 310 178 240 

12 PMF 75 12 75 60 45 20,0 32,5 510 175 245 

12 PMF 100 12 100 80 60 28,0 44,0 510 216 245 

12 PMF 125 12 125 100 75 34,0 53,5 510 278 256 

12 PMF 150 12 150 120 90 39,5 58,0 510 278 256 

6 PMF 200 6 200 160 120 26,0 42,5 510 216 245 

6 PMF 250 6 250 200 150 34,0 53,0 510 278 256 

6 PMF 300 6 300 240 180 40,0 58,5 510 278 256 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spoločnosť A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia. 
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