
 
 

 

 
Ventilom regulované oloveno-kyselinové 
bezúdržbové batérie FIAMM XL ponúkajú všetky 
výhody technológie batérií s elektrolytom 
imobilizovaným vo forme gélu. 
 
Dizajn pólových vývodov rady XL redukuje čas 
potrebný na inštaláciu a zjednodušuje výkon 
údržby. Pólové vývody sú plne izolované krytmi 
pre zabezpečenie elektrickej bezpečnosti. Kryty 
pólových vývodov obsahujú otvory pre umožnenie 
jednoduchého a bezpečného merania napätia 
batérie. Nový dizajn mriežky a nová zliatina olova 
zabezpečuje dlhú životnosť a excelentný výkon pri 
rôznych hodnotách vybíjacích prúdov. Dochádza 
k zvýšeniu spoľahlivosti pri súčasnom znížení 
nákladov. 
 
Spoločnosť FIAMM má zavedený program 
zameraný na nepretržité zlepšovanie 
investovaním do výrobného procesu, vybavenia 
a technológií. Výroba staničných batérií FIAMM je 
v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001, ISO 
14001 a OHSAS 18001. Neustále investovanie do 
batériovej technológie sa odzrkadľuje vo výrobe 
prémiových produktov najvyššej kvality 
a spoľahlivosti. 
 
 
 
 

Technické vlastnosti 
Platne: hrubé pastované platne s vysokokvalitnou 
zliatinou olova, cínu a vápnika pre zabezpečenie 
nízkej korózie a výkonu aj pre vysoké vybíjacie 
prúdy 
Elektrolyt: imobilizovaný vo forme gélu, úplne 
vypĺňa priestor medzi platňami 
Separátory: s extrémne vysokou poréznosťou 
a nízkym vnútorným odporom 
Obal a veko: vyrobené zo samozhášavého plastu 
(ABS v súlade s IEC 707 FV0). Použitý je 
hrubostenný plast pre zvýšenie odolnosti voči 
mechanickému namáhaniu 
Jednocestný bezpečnostný ventil: otvára sa pri 
nízkom vnútornom tlaku a je zabezpečený proti 
vniknutiu iskier a/alebo plameňa do batérie 
Odvetranie plynu: na požiadanie je k dispozícii 
systém odvetrania unikajúceho plynu (RVS) do 
exteriéru 
 
Aplikované normy 
• DIN 43539T5 
• IEC 60896 časti 21 – 22 
• BS 6290 časť 4 
• Príručka Eurobat – 12+ rokov „Long Life“ 
• Označenie „UL Recognized“ 
 
Vlastnosti produktu  
• Bezpečnosť 
• Mriežkové platne s elektrolytom vo forme gélu 

zabezpečujú dlhú životnosť aj pre cyklickú 
prevádzku  

• Front terminal dizajn (okrem 12XL60) uľahčuje 
inštaláciu a údržbu  

• Vhodné aj pre aplikácie s hlbokým vybíjaním 
• Minimálne splynovanie 
• Inštalácia do 23’’ stojanov / kabinetov  

(okrem 12 XL 60 a 12 XL 205) 
• 100% recyklovateľné 
 
Aplikácie 
• Telekomunikácie / BTS 
• Použiteľné v oblastiach s nestabilnou sieťou 

napájania 
 

Ilustračné foto 
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Elektrické charakteristiky 
 
• Udržiavacie napätie pri 20°C: 2,25 V / článok  
• Rýchlonabíjanie: max. napätie 2,35 V / článok, max. prúd 0,25 x C10 (A) 
• Teplotná kompenzácia nabíjania: -2,5 mV / °C / článok 
  
   

Batérie FIAMM XL  

Typ batérie 
Menovite 
napätie 

(V) 

Kapacita 
(Ah) pri 

20°C 
10 hod 
1,8 V/čl. 

Skratový prúd 
(A) 

IEC 60896-21-22 

Vnútorný odpor 
(mohm) 

IEC 60896-21-22 

Rozmery (mm) 
Hmotnosť 

(kg) 
Pólový 
vývod Šírka Dĺžka Výška 

12 XL 60 12 60 1423 8,88 168 259 228 25,5 M8 

12 XL 105 12 100 2253 5,53 126 558 230 38,1 M8 

12 XL 125 12 120 2144 5,82 126 558 270 44,9 M8 

12 XL 155 12 150 2519 4,97 126 558 320 54,8 M8 

12 XL 175 12 170 3437 3,62 226 500 235 62,4 M8 

12 XL 205 12 200 3611 3,44 260 500 235 73,9 M8 
Poznámka: možná odchýlka v rozmeroch ± 2 mm 
 

Batérie FIAMM XL – vybíjací prúd (A) pri 20°C 

Typ batérie 
Men. kapacita 

pri 20°C 
10 hod 
1,8 V/čl. 

Doba vybíjania (hodín), Koncové napätie (V/čl.) 

0,5 h 
1,65 V/čl. 

1 h 
1,65 V/čl. 

2 h 
1,70 V/čl. 

3 h 
1,75 V/čl. 

4 h 
1,75 V/čl. 

5 h 
1,80 V/čl. 

8 h 
1,80 V/čl. 

10 h 
1,80 V/čl. 

12XL60 60 61,2 37,2 22,0 15,2 12,1 9,96 7,16 6,01 
12XL105 100 102 62 36,7 25,4 20,2 16,6 11,9 10,0 
12XL125 120 122 74,4 44,1 30,5 24,2 19,9 14,3 12,0 
12XL155 150 153 93 55,1 38,1 30,3 24,9 17,9 15,0 
12XL175 170 173 105 62,4 43,2 34,3 28,2 20,3 17,0 
12XL205 200 204 124 73,4 50,8 40,4 33,2 23,9 20,0 

 
 
Rozmery 
 

 
 
 
 
 
 
 

Spoločnosť A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia. (V102013) 
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