
 
 
 
 
DC48V/12V-15A 

 

 

 
 
Všeobecné vlastnosti 
 

• Menovité vstupné napätie: 48V DC 
• Menovité výstupné napätie: 12V DC 
• Uchytenie na DIN lištu  
• Odolnosť: 4kV AC vstup / výstup 
• Galvanické oddelenie vstupu od výstupu 
• Nadprúdová ochrana na vstupe 
• Elektronická ochrana proti skratu na výstupe 
• Možnosť diaľkového blokovania cez bezpotenciálové kontakty relé 
• Nútené chladenie ventilátorom 

 
 
Aplikácie 
 

• Napájanie priemyselnej, riadiacej, telekomunikačnej a zabezpečovacej techniky 
 
 
Popis 
 
DC48V/12V-15A je DC/DC konvertor s nominálnym výstupným napätím 12V DC a prúdom max. 15A. Jeho 
hlavnou časťou je spínaný zdroj. 
 
Konvertor má vstupné, výstupné svorky a svorky SENSE, ktoré slúžia na snímanie výstupného napätia 
v mieste záťaže, čím sa kompenzujú úbytky na výstupných vodičoch. Je určený pre upevnenie na DIN-lištu. 
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Technická špecifikácia 
 
DC/DC konvertor DC48V/12V-15A 

  

Vstup DC48V/12V-15A 

Menovité napätie  48V DC 

Prevádzkový rozsah napätia 40 ÷ 60V DC 

Prúd Max. 5,5A 

Ochrana Nadprúdová ochrana poistkou, Tepelná ochrana 

  

Výstup DC48V/12V-15A 

Menovité napätie  12V DC 

Prevádzkový rozsah napätia Menovitá hodnota ±1% 

Prúd Max. 15A 

Odolnosť voči prierazu 4kV AC vstup / výstup 

  

Ďalšie parametre DC48V/12V-15A 

Rozmery (v x š x h)  185 x 111 x 60 mm 

Hmotnosť  1 kg 

Prevádzková teplota 0°C až +40°C 

Stupeň krytia IP 20 

Chladenie Nútené (ventilátor) 

Životnosť 15 rokov (s výnimkou ventilátora) 

  

Signalizácia DC48V/12V-15A 

Vizuálna signalizácia LED dióda 

 

Spoločnosť A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia. 
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