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VSeobecné vlastnosti

e Vysoka ucinnost
e Mikroprocesorové riadenie (Full DSP — Digital Signal Processing)
e Urove rudenia vstup / vystup v stlade s FCC
¢ Modul vymenitelny pocas prevadzky (hot swap)
e By-pass integrovany v roste
e Siroky rozsah vstupného DC napétia
e Patentovana technolégia
Aplikacie

o Napajanie priemyselnej, riadiacej, telekomunikacnej a zabezpe&ovacej techniky

Popis

Tento rad modularnych invertorov je mozné napajat z akéhokolvek zdroja DC napétia v rozsahu od 19
do 32 VDC, pri¢om je zaruCeny Cisty sinusovy vystup.

Rost obsahuje vSetky AC & DC rozvodné svorky a relé automatického by-passu, ktoré umozruje vymenu
invertora bez prerusenia AC vystupného napajania. K dispozicii st rezimy On-line a Off-line, ktoré mozno
nakonfigurovat’ priamo na mieste.

Vysokofrekvencéna technoldgia a pouzita topoldgia umoznuju dosiahnut velmi vysokud ucinnost pri zachovani
kompaktnych rozmerov a uzivatelsky pristupného dizajnu. Tento produktovy rad je v sulade
s medzinarodnymi, eurépskymi a vSeobecnymi priemyselnymi Standardmi.
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Technickéa Specifikacia

\ Model ARCON ST 1250VA - 24VDC — 230 VAC
\ Vstup — Specifikacia ARCON ST 1250VA — 24VDC - 230 VAC
Prevadzkovy rozsah napatia 19 a7z 32 VDC
Maximalny vstupny prud <70 A
\ Vystup — Specifikacia ARCON ST 1250VA — 24VDC - 230 VAC
Menovité vystupné napétie 230 V AC, (200 aZz 240 VAC)
Tolerancia vystupného napétia +3% nastaveného menovitého napatia
Frekvencia vystupného napatia 50 alebo 60 Hz (volitelné)
Celkové harmonické skreslenie (THD) <3% (pri linearnej zatazi a menovitom vykone)
Celkovéa doba obnovy po prechodnych < .
javoch <0,3 ms (typicky)
Menovita hodnota vystupného pradu 54A
Crest faktor pri menovitej zatazi 31
\ Vystupny vykon ARCON ST 1250VA — 24VDC - 230 VAC
Menovita hodnota 1250 VA
Pretazenie (£15%, max. 5 s, vlastna
ochrana) 2000 VA
Trvalé pretaZzenie 105%

0 indukt. — 0 kapacit.

Uéinnlk pri 100% vykone Plne 2-kvadrantna prevadzka

\ Relé ARCON ST 1250VA — 24VDC - 230 VAC
Rychlost prepnutia relé Typicky 5 ms (max. 10 ms)

\ EMC ARCON ST 1250VA — 24VDC - 230 VAC
Standardy tykajlice sa odolnosti EN 61000- 4-2/4-3/4-4]4-5] 4-6
Standardy tykajlice sa vyZarovania ETS300-132-2, CISPR 22 trieda B

" Uginnost’ ARCON ST 1250VA — 24VDC — 230 VAC
Uginnost 88%

\ Teplota ARCON ST 1250VA — 24VDC - 230 VAC
Skladovacia teplota -40°C az + 80°C
Pripustna prevadzkova teplota -20°C az + 50°C

' Bezpeé&nost’ ARCON ST 1250VA —24VDC - 230 VAC
Bezpecnost EN 60950 / UL 1950
Ochrany Interné elektronické + relé + poistky

. Lz , 4000 VDC vstup / vystup, 4000 VDC vystup / zem
Dielektricka pevnost 2000 VDC vstup / zem

' DalSie parametre ARCON ST 1250VA — 24VDC — 230 VAC
Chladenie Nutené
Rozmery (S x Hx V) 450 x 510 x 2U mm

Spoloénost A2B, s.r.o. si vyhradzuje pravo zmeny uvedenych Gdajov bez predchadzajiceho upozornenia.
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