
 
 
 
 
DVV RB 01 

 
 

 
 
 
 
 
Všeobecné vlastnosti 
 

• 8 digitálnych vstupov, 4 digitálne výstupy 
• Komunikácia po sieti Ethernet 
• Určený pre inštaláciu do 19“ stojanov 
• Záznam 1000 udalostí do histórie 

 
 
Aplikácie 
 

• Dohľad zariadení vyrobených A2B, s.r.o. pomocou softvéru A2B Patrol cez sieť Ethernet. 
 
 
Popis 
 
DVV RB – 01 je zariadenie určené na snímanie 8 bezpotenciálových kontaktov, na ktoré je možné 
nakonfigurovať 4 digitálne výstupy. Stavy sú poskytované formou komunikačného protokolu vyvinutého 
firmou A2B a sú prenášané prostredníctvom siete Ethernet. 
 
Zariadenie umožňuje snímať hodnoty invertorového systému dátum a čas, stavy funkčnosti digitálnych 
vstupov/výstupov, obvodu reálneho času a stavu invertorového systému, históriu, v ktorej sa môže 
zaznamenávať 1000 udalostí. 
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Technická špecifikácia 
 
DVV RB - 01 DVV RB - 01 

  

Vstup DVV RB - 01 

Menovité napätie 30 - 60 V DC 

Prúd 100 mA 

  

Digitálne výstupy DVV RB - 01 

Menovité napätie 60 V DC 

Prúd 100 mA 

  

Ďalšie parametre DVV RB - 01 

Rozmery (v x š x h) (40 x 480 x 150 mm), 19“ rack s výškou 1U 

Hmotnosť 2 kg 

Prevádzková teplota 0°C až + 40°C 

  

Komunikácia DVV RB - 01 

Diaľková komunikácia Ethernet 

Detaily  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – napájací konektor 48V DC  
2 – dva konektory RJ 45 pre snímanie digitálnych vstupov 1-4 a 5-8 (DIGITAL IN) 
3 – konektor RJ 45 pre ovládanie digitálnych výstupov 1-4  (DIGITAL OUT) 
4 – reset procesora (SERVICE) 
5 – programovanie procesora (SERVICE) 
6 – konektor určený na konfiguráciu zariadenia (RS 232) a nastavenie mapovania digitálnych   

vstupov a výstupov 
7 – konektor pre monitorovanie stavov invertorového systému (RDI BUS) 
8 – konektor RJ 45 určený na pripojenie zariadenia do siete Ethernet 
 

 

Spoločnosť A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia. 
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