Modul invertora E{.T

RDI 1000VA — 48VDC digital power solutions
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VSeobecné vlastnosti

Vysoka ucinnost’

Mikroprocesorové riadenie (DSP — Digital Signal Processing)

Uroven rusenia frekvencie vstup / vystup v stlade s FCC

MoZnost kompletného dohladu

Paralelna prevadzka v redundantnom systéme (TRS — True Redundant System)
Siroky rozsah vstupného napétia

Patentované technoldgia

Aplikacie

o Napajanie priemyselnej, riadiacej, telekomunikacnej a zabezpe€ovacej techniky

Popis

Tento rad modularnych invertorov je mozné napajat z akéhokolvek dostatoc¢ne dimenzovaného zdroja DC
napatia v rozsahu od 40 do 80 VDC, pricom je zaru€eny Cisty sinusovy vystup.

V zaujme dosiahnutia poZzadovaného celkového vykonu vratane redundancie pre ¢o najlepSiu dostupnost je
mozné paralelne =zapojit niekolko invertorov. Redundancia je dosiahnutd vdaka digitalnemu
mikroprocesorovému riadeniu (DSP), pricom vSetky informacie su k dispozicii jednak lokélne a jednak
dialkovo pri pouziti riadenia SYS3000 a softvéru PSM2000 alebo pomocou systému DVV RB-01.

Vysokofrekvencéna technoldgia a pouzita topoldgia umoznuju dosiahnut velmi vysokud ucinnost’ pri zachovani
kompaktnych rozmerov a uzivatelsky pristupného dizajnu. Tento produktovy rad je v sulade
s medzinarodnymi, eurépskymi a véeobecnymi telekomunikacnymi Standardmi.
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RDI 1000VA — 48VDC

Technickéa Specifikacia

RDI 1000VA — 48VDC - 120 VAC ‘ RDI 1000VA — 48VDC - 230 VAC

120 VAC
Prevadzkovy rozsah napatia 40 az 80 VDC
Maximélny vstupny prid <285A | <27,7A
120 VAC 230 VAC
Menovité vystupné napétie 120V, (108 az 125 VAC) 230V, (200 az 240 VAC)
Tolerancia vystupného napétia +3% nastaveného menovitého napatia
Frekvencia vystupného napatia 50 alebo 60 Hz (nastavitelné)
Celkové harmonické skreslenie (THD) <3% (pri linearnej zatazi a menovitom vykone)
Menovita hodnota vystupného prudu 8,33 A | 4,35A
Crest faktor pri menovitej zatazi 31
| Vystupny vykon 120 VAC | 230 VAC
Menovita hodnota 1000 VA 1000 VA
Pretazenie (+15%, max. 5s, vlastna
bonrane) ( 2000 VA 2000 VA
Trvalé pretaZzenie 120% 120%

0 indukt. — 0 kapacit.

Uéinnlk pri 100% vykone Plne 2-kvadrantna prevadzka

| EMC 120 VAC [ 230 VAC
Standardy tykajlce sa odolnosti EN 61000- 4-2/4-3/4-4]4-5] 4-6
Standardy tykajlice sa vyZarovania ETS300-132-2, CISPR 22 trieda B

" Uginnost’ 120 VAC | 230 VAC
Uginnost 88% 90%

| Teplota 120 VAC [ 230 VAC
Skladovacia teplota - 40°C aZz + 80°C
Pripustna prevadzkova teplota - 20°C aZz + 50°C

| Bezpeénost’ 120 VAC [ 230 VAC
Bezpecnost EN 60950 / UL 1950
Ochrany Interné elektronické + relé + poistky

. o , 4000 VDC vstup / vystup, 4000 VDC vystup / zem

Dielektricka pevnost 2000 VDC vstup / zem

| DalSie parametre 120 VAC [ 230 VAC
Chladenie Prirodzené
Rozmery (S x Hx V) 438 x 330 x 2U mm
Hmotnost 8,5 kg

Spoloénost A2B, s.r.o. si vyhradzuje pravo zmeny uvedenych Gdajov bez predchadzajiceho upozornenia.
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