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Popis 
 
Základný «stand alone» invertor s integrovanou funkciou statického prepínača, prepínača využívajúci 
modernú TSI technológiu „Twin Sine Innovation”. 

Toto riešenie spojuje kompaktnosť systému a efektivitu. Výhodou je prioritné využitie AC vstupu – DC vstup 
sa využíva iba v prípade výpadku AC siete.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všeobecné vlastnosti 
 
 Účinnosť 92% (EPC režim) značným zlepšením v porovnaní s 85% v prípade tradičného reťazca 

„usmerňovač – batérie – invertor“ (straty energie znížené na 50%) 
 Nepotrebuje externý statický prepínač a a redukuje potrebný výkon usmerňovača 

 Funkcia statického prepínača (STS) integrovaná v module invertora  
 Usmerňovač sa využíva iba na nabíjanie batérie  

 Filtrácia AC vstupu  
 Y-ONE má na AC vstupe účinník blízky 1 
 Široký rozsah AC input od 175VAC do 275 VAC pri súčasnom zachovaní sínusového výstupného 

napätia s hodnotou 230VAC. Ideálne riešenie pre lokality s nízkou kvalitou napájacej siete 
(kolísanie AC napätia).  

 Frekvencia a výstupne napätie vyberateľne užívateľom 
 DC vstup , AC vstup, AC výstup – svorkovnica, umiestnene na zadnom paneli  
 Voliteľne : AC výstup  2xIEC zásuvky umiestnene na prednom paneli s vlastnými poistkami 

 
Aplikácie 
 

 Telekomunikačná technika 
 IT technika 
 Priemyselná a zabezpečovacia technika 

Ilustračné foto 



Invertor 
Y-ONE 800 

A2B, s.r.o., Horská 1, SK – 010 03 Žilina – Považský Chlmec  2 / 2 
: +421 41 5000 490, : +421 41 5252 114, : a2b@a2b.sk, : www.a2b.sk 

Technická špecifikácia 
 
Všeobecne 
EMC – odolnosť IEC 61000-4-2 do 6 
EMC – vyžarovanie EN55022, trieda A 
Bezpečnosť IEC 60950-1 
Chladenie nútené 
Izolácia Dvojitá 

DC/AC 
MTBF 240 000 hodín 
Účinnosť 
- EPC – dvojitá konverzia 
- On-line 

 
92% 
89% 

RoHS 6 Spĺňa 
Pripojenie AC a DC vstupy AC 
výstup 
Chránené pred obrátením polarity 

Svorkovnica 
IEC zásuvka voliteľne 
 

 
AC výstupný výkon 
Výstupný výkon 800 VA / 640 W 
Krátkodobá kapacita preťaženia 150% počas 15 sekúnd 

Trvala kapacita preťaženia 110% 

Prípustný účinník záťaže 0 induktívny až 0 
kapacitný 

 
DC vstup 
Menovité napätie 48 V DC 
Rozsah napätia 40 až 60 V DC 
DC prúd (@ 40 V-640W) 18 A 
Max.vst. prúd (počas 15sek) 27 A 
 
AC vstup 
Menovité napätie 230 V  
Rozsah napätia 
(plný výkon / znížený výkon) 175 až 275 V AC 

Účinník > 99 % 
Frekvencia 50 / 60 Hz 
 
 
 
 
 
 

AC výstup 
Menovité napätie  230 V AC  
Rozsah napätia 220 V AC 240 V AC 
Presnosť napätia < 5 % 
Frekvencia 50 / 60 Hz  
Presnosť frekvencie +/- 0.01 % 
THD (odporová záťaž) < 1,5% 
Doba obnovy 0,4 ms 
Oneskorenie zapnutia 20 s 
Menovitý prúd  
Ochrana pred spät. prúdom 3,5 A 

Crest faktor pri men. výkone  
So skratovým manažmentom 
a ochranou proti skratu 

2,8:1 

Rozsah synchronizácie 47 až 53 Hz 
57 až 63 Hz 

 
Prepínanie 
Prepínanie AC-DC a DC-AC 0 s 
 
Prostredie 
Nadmorská výška < 1500 m.n.m. 
Nad 1500 m.n.m. 0,8% na 100m 
Prevádzková teplota -20°C až + 50°C 
Skladovacia teplota - 40°C až + 70°C 
Relatívna vlhkosť 95%, bez kondenzu 
 
Signalizácia a dohľad 
Lokálny displej Synoptické LED diódy 
Výstup alarmov Bezpotenciálové 

kontakty 
 
Rozmery a hmotnosť 
Šírka  19“  
Hĺbka 230 mm 

+ 20 mm pre vodiče 
Výška 1 U 
Váha  +/- 2,5 kg 
Materiál (rám) oceľ 
 
 
 

 

Spoločnosť A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia. (V022014) 

Ilustračné foto 
 
 
Y-ONE s IEC zásuvkou, pohľad spredu 
Y-ONE-EPC-48V-230VAC-800VA-IEC 
 
 
 
 
 
Y-ONE bez IEC zásuvky, pohľad spredu 
Y-ONE-EPC-48V-230VAC-800VA-Bulk 
 
 
 
 
Y-ONE, pohľad zozadu 
 


