
 
 

 
Riadiaca jednotka PSC 1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všeobecné vlastnosti 
 

• Spoľahlivá a užívateľsky prístupná riadiaca jednotka 
• Zadávanie parametrov prostredníctvom tlačidiel na riadiacej jednotke 
• Užívateľom konfigurovateľné alarmy a nastavenia 
• Inteligentný manažment batérií 
• Základné funkcie chránené heslom 

 
 
Aplikácie 
 

• Malé až stredne veľké napájacie systémy 
 
 
Popis 
 
Systémová riadiaca jednotka PSC 1000 je výkonná mikroprocesorová jednotka určená na dohľad a riadenie 
modulárnych napájacích systémov. Tento produkt spĺňa všetky dôležité požiadavky a štandardy na telekomunikačnom 
trhu. Jedinečné funkcie predurčujú túto riadiacu jednotku ako prvú voľbu pre napájacie systémy. 
 
PSC 1000 ponúka celý rad funkcií pre riadenie a dohľad. To značí užívateľom konfigurovateľné alarmy a nastavenia, 
ktoré sú na LCD displeji v textovom zobrazení veľmi dobre čitateľné. Inteligentný manažment batérií s pravidelne 
vykonávanými testmi batérií je jedným z kľúčových faktorov dostupnosti napájacieho systému. Riadenie umožňuje 
odosielanie alarmov prostredníctvom bezpotenciálových kontaktov relé a tiež diaľkový dohľad prostredníctvom 
modemu a počítačovo orientovaného manažéra napájacieho systému PSM Magic.  
 

Ilustračné foto 

A2B, s.r.o., Horská 1, SK – 010 03 Žilina – Považský Chlmec  1 / 2 
: +421 41 5000 490, : +421 41 5252 114, : a2b@a2b.sk, : www.a2b.sk 

mailto:a2b@a2b.sk
http://www.a2b.sk/


 
 

 
 
Technická špecifikácia 
 
Všeobecne 
Bezpečnosť EN 60 950 
EMI, vyžarovaním EN 55 022, trieda B 
V súlade s EN 300 386-2 
Chladenie Prirodzené 
Smer montáže Vertikálne 
Krytie IP 20 
 
Napájací zdroj 
Rozsah napätia 18 až 75 VDC 
Maximálny prúd 50 mA, typicky 
EMI, vedením EN 55 022, trieda B 
Ochrana na vstupe Externá poistka 1A 
Vstupný spínač Nie 
 
Vlastnosti 
Rozhranie usmerňovača Analógové 
Počet usmerňovačov Max. 24 
Digitálny vstup Max. 4 
Výstupné relé Max. 7 
Teplota Max. 2 
Napätie, prúd Max. 5 
Displej 1 LCD 
Lokálny dohľad RS232 / PSM Magic 
Diaľkový dohľad Modem / PSM Magic 
Diaľkové alarmy 4 Bezpot. Kontakty relé 

Jazyky 

Anglický, švédsky, 
nemecký, čínsky, 
španielsky, fínsky, poľský, 
taliansky, maďarský, 
francúzsky, katalánsky 

 
Funkcie 
Riadenie udržiavacieho nabíjania / teplotná kompenzácia 
Meranie stredného bodu (symetrie) batérií 
Meranie napätia batériového bloku, Max. 24  
Limitácia nabíjacieho prúdu 
Rýchlonabíjanie (Boost) 
Vyrovnávacie nabíjanie 
Test batérií 
Funkcie LVD a PLD, max. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Užívateľské rozhranie 

Indikácia stavu 

LED «Urgent Alarm» 
LED «Non Urgent Alarm» 
LED «Alarm Inhibit» 
LED «Mains failure» 
LED «Special mode» 
LED «In operation» 

Klávesnica 4 tlačidlá 
 
Ďalšie parametre 
Výška, celková 180 mm / 7.09 inch 
Šírka, celková 116 mm / 4.57 inch 
Hĺbka, celková 30 mm / 1.18 inch 
Hmotnosť 0.4 kg / 0.88 lb 
 
Prostredie 

Prevádzková teplota - 5  až + 50°C /  
+ 23 až + 122°F 

Relatívna vlhkosť 95% max. bez kondenzu 
 
Príslušenstvo 

COBOMO Doska plošných spojov 
konektorov 

 
 

Spoločnosť A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia. 
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