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Ilustračné foto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Všeobecné vlastnosti 
 

 Výkonový systém je vstavaný do 19" alebo 21" rack-u a môže dodať do záťaže až 250A. 

 Vstavanú distribúciu a výkonové usmerňovače je možné kombinovať v rozmere výšky od 4U do 7U. 

 Vysoká účinnosť usmerňovačov až do 97,2%. 

 Všetky pripojenia sú ľahko prístupné z vrchu. 

 Všetky odpojovače batérií a záťaží sú prístupné na prednom panely. 

 Výsuvný mechanizmu podporuje ľahký prístup k pripojeniu sa na výstup zariadenia. 

 Možnosť voľby príslušenstva monitorovania a riadenia. 

 
Aplikácie 
 

 Bezdrôtové aplikácie, komunikačné sieťové stanice, LTE. 

 Aplikácie s pevným pripojením, širokopásmové služby. 

 Prenosové stanice. 

 
Popis 
 

Systémy CellD sú malé napájacie systémy. Môžu byť aplikované v telekomunikačnej infraštruktúre 
a často sa používajú vo výrobkoch do vonkajšieho prostredia – OutD („outdoor“). Výrobky tejto série sú 
ľahké a sú navrhnuté najmä pre inštalácie v obmedzených priestoroch s vysokou hustotou inštalovaného 
výkonu.  

Systém obsahuje usmerňovače s vysokou účinnosťou, AC a DC pripojovacie body, pripojenie batérií 
a riadiace systémy Delta ORION alebo PSC 3. Okrem vysokého stupňa dohľadu zariadenie má malú hĺbku 
a vyznačuje sa jednoduchou inštaláciou, čo prispieva k úspešnému nasadzovaniu systému.  

Delta je známa kvalitou a spoľahlivosťou svojich produktov - toto riešenie bolo vytvorené s cieľom 
optimalizovania celkových nákladov. 
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Technická špecifikácia 
 

Typ napájacieho 
systému 

DPS 1600B-48-6   
CellD 300 

DPS 1600B-48-9   
CellD 300 

DPS 2400B-48-5   
CellD 300 

DPS 4000B-48-5   
CellD 300 

Typ usmerňovača DPR 1600B-48 (max.6ks) DPR 1600B-48 (max.9ks) DPR 2400B-48 (max.5ks) DPR 4000B-48 (max.5ks) 

Účinnosť  92% 92% 93,5% 95% 

Inštalovaný výkon 
(max. konfigurácia) 

9,6kW 14,4kW 12kW 20kW 

Vstupný prúd 
(3 fázy) 

19A RMS 28,5A RMS 30A RMS 37A RMS 

Predradené istenie, 
(doporučené) 

3 x 20A 3 x 32A 3 x 32A 3 x 50A 

Výška 266mm (6U) 311mm (7U) 222mm (5U) 266mm (6U) 

Šírka 444mm (19") 444mm (19") 444mm (19") 444mm (19") 

Hĺbka 315mm 315mm 410mm 455mm 

 

Typ napájacieho 
systému 

DPS 2900B-48-3  
CellD 300 

DPS 2900B-48-3   
CellD 300 

DPS 2900B-48-5  
CellD 300 

DPS 2900B-48-6  
 CellD 300 

DPS 2900B-48-6  
CellD 300 

Modul 
usmerňovača 

DPR 2900B-48 
(max.3ks) 

DPR 2900B-48 
(max.3ks) 

DPR 2900B-48 
(max.5ks) 

DPR 2900B-48 
(max.6ks) 

DPR 2900B-48 
(max.6ks) 

Účinnosť  96,4% alebo 97,2% 96,4% alebo 97,2% 96,4% alebo 97,2% 96,4% alebo 97,2% 96,4% alebo 97,2% 
Inštalovaný 
výkon 
(max. konfigur.) 

8,7kW 8,7kW 14,5kW 17,4 kW 17,4 kW 

Vstupný prúd 
(3 fázy) 

16A RMS 16A RMS 32A RMS 32A RMS 32A RMS 

Predradené 
istenie, 
(doporučené) 

3 x 20A 3 x 20A 3 x 40A 3 x 40 A 3 x 40 A 

Výška 222mm (5U) 177mm (4U) 222mm (5U) 266 mm (6U) 222 mm (5U) 

Šírka 444mm (19") 495mm (21") 444mm (19") 444 mm (19") 495 mm (21") 

Hĺbka 315mm 315mm 315mm 315 mm 315 mm 

 

Vstup 

Napäťová sústava 1 x 3PH, 2 x 3PH alebo konfigurovateľné 

Rozsah napätia 80 až 300VRMS 

Rozsah frekvencie 45÷66Hz 

Pripojenie siete AC Káble / Svorkovnica 

Vstupná ochrana Strata N, interné OVP, vstavané poistky (L+N), vysoké vstupné napätie 

  

Výstup  

Rozsah napätia 42÷58VDC; 53,5 VDC men. 

Max. výstupný prúd 250 A 

Distribúcia (ističe; počet pozícií záleží od 
rozmeru rámu, bat. poistiek a typu ističa) 

15÷21ks 18mm MCB (19"), 21÷24ks 13mm MCB (19"), 18÷24ks 18mm MCB (21"),  
25ks 13mm MCB (21") 

Istenie batérií (ističe) 2÷6ks MCB (až do 125A),  2÷3ks MCB (až do 200A),  2ks MCB (až do 300A)  

LVD (batérie) 250A (štandardne)  

PLD (neprioritné záťaže) 150А alebo 250A (voliteľné) 

Istenie (výstup) Vstavane poistky (+ pól a - pól), vysoké výstupné napätie, ochrana proti prehrievaniu  

  

Riadenie / Monitorovanie 

Riadiaca jednotka ORION alebo PSC 3 

Lokálne rozhranie Displej, štruktúra menu, klávesnica, LED diódy 

Vzdialený monitoring 6 signalizačných relé, modemy, Web interface, SNMP protokol 

  

Ostatné parametre 

Teplota okolia -45 až +65°C 

Relatívna vlhkosť Max. 95% bez kondenzácie 

Váha (v závislosti od konfigurácie) 14÷25kg 

Environmentálna norma ETSI EN 300 019-1-3 

Bezpečnostná norma IEC 60950 

EMC norma EN 300 386 

 
 
 

 

A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia. (71-000041-01-A) 
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