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Ilustračné foto 

 
Príslušenstvo CellD systémov 
 
Popis 
 
Delta CellD systémy ponúkajú niekoľko veľkostí a variant upevnenia pre vnútorné a vonkajšie použitie, 
zaisťujú správne rozmery pre telekomunikačné zariadenia. Flexibilná konfigurácia umožňuje vytvárať 
individuálne riešenia na základe potrieb zákazníka. Pre vnútorné použitie systémy CellD môžu byt 
inštalovane do stojatých kabinetov SC rady alebo nástenných – WB rady. 
Nové technologické kabinety sa vyznačuje vysokou flexibilitou možných riešení, obsahujú police pre batérie 
a 19” rám pre technológiu. Nástenné kabinety sú určené pre umiestnenie CellD systémov priamo na stenu 
pre jednoduchšiu a finančne úspornú konfiguráciu. 
 
Všeobecné vlastnosti 
 
SC rada 
Štyri možné výšky kabinetov: 600 / 1300 / 1800 / 2000 mm 
Modulárna štruktúra s 19” rámom a batériovými policami 
Stupeň krytia IP 20 (vnútorné použitie / voliteľné príslušenstvo) 
Predné dvere patria medzi voliteľné príslušenstvo 
 
WB rada 
Tri rôzne výšky kabinetov: 5 / 8 / 12 U (vnútorný priestor) 
19” štandardný rám 
Stupeň krytia IP 20 (vnútorné použitie / voliteľné príslušenstvo) 
Predné dvere patria medzi voliteľné príslušenstvo 
 
APD 19IN/3U 
Univerzálny otvorený dizajn pre inštaláciu v 19” ráme 
Kompaktné rozmery – výška 3U 
Demontovateľný predný kryt 
Priestor pre 24 modulov 
Modulárna a flexibilná konfigurácia AC distribúcie 
 
DPD 19IN/3U 
Univerzalný otvorený dizajn pre inštaláciu v 19” ráme 
Kompaktné rozmery – výška 3U 
Demontovateľný predný kryt 
Priestor pre 24 modulárnych ističov do 63A (MCB) 
Modulárna a flexibilná konfigurácia DC ističov 

 
Aplikácie 
 
Bezdrôtové aplikácie, sieťové základňové stanice, LTE 
Pevné a mobilné telekomunikačné siete 
Vysielače 
 
Ilustračné foto 
AC panel: 
APD 19IN/3U 

Ilustračné foto 
DC panel: 
DPD 19IN/3U 24xMCB 
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DC panel 
DPD 19IN/3U 24xMCB 

Blind cover 19IN/2U 

CellD 300 system 
DPS 2900B-48-3 19IN 

AC panel 
APD 19IN/3U 

 
Technická špecifikácia 
 SC kabinety WB kabinety 
Dizajn Jednovrstvový kabinet pre používanie vnútri Jednovrstvový kabinet pre 

používanie vnútri 

Materiál Galvanizovaná oceľ (HDG alebo AluZinc) Galvanizovaná oceľ  
(HDG alebo AluZinc) 

Vonkajšia 
povrchová úprava RAL7021 RAL7021 

Ventilácia Perforované dvere, strop a zadná stena Perforované dvere a strop 
Zámka dverí 
(voliteľne) 2-bodová 1-bodová 

Pripojenie káblov Výstupy sú umiestené zvrchu Výstupy sú umiestene zvrchu a 
zospodu 

Vnútorné 
vybavenie 

19’’ rám (rôzne veľkosti) 
postranné držiaky káblov 

23’’ polica pre jednu batériovú sadu do 240 kg 
Integrovaný 19’’ rám 

Voliteľne 
príslušenstvo 

Predné dvere 
Záslepky (1U, 2U a 3U) 

Snímač otvorených dverí 

Predné dvere 
Záslepky (1U, 2U a 3U) 

 
 SC 600 SC 1300 SC 1800 SC 2000 WB 5U WB 8U WB 12U 
Výška 620 mm 1310 mm 1805 mm 1980 mm 253 mm 387 mm 564 mm 
Šírka 600 mm 548 mm 
Hĺbka 600 mm 475 mm 
Vnútorný priestor 12 U 27 U 38 U 42 U 5 U 8 U 12 U 
Váha TBD TBD TBD TBD 9,1 kg 11,6 kg 15 kg 
 

 
Teplota okolia -45 až +75 °C 
Relatívna vlhkosť max. 95% bez kondenzu 
Normy ETSI EN 300 019-1-3 

Bezpečnosť IEC 60950 
EMC EN 300 386 

Hlučnosť 0 (dBA) 
 
 



 
 

 

A2B, s.r.o., Horská 1, SK – 010 03 Žilina – Považský Chlmec  3 / 3 
: +421 41 5000 490, : +421 41 5252 114, : a2b@a2b.sk, : www.a2b.sk 

Technická špecifikácia 
 
 APD 19IN/3U DPD 13IN/3U 
Dizajn Otvorený dizajn, pre inštaláciu v 19” ráme 
Materiál Galvanizovaná oceľ (HDG alebo AluZinc) 
Vonkajšia 
povrchová úprava RAL7021 

Ventilácia Prirodzená ventilácia (bez ventilátora, bez filtra) 
Priestor pre 
inštaláciu 24 ks modulov 24 x istič (MCB) do 63A alebo paralelná 

kombinácia  
Výrobca MCB (typ) - Nader; voliteľne: Schneider, GE, ABB 
Pripojenie AC  3L + N + PE alebo voliteľne 3 x (L + N + PE)  - 
Menovite napätie 3 x 230 VRMS (L-N)  
Rozsah napätia 88 až 300 VRMS 20 až 60 VDC 
Vst./Výst. prúd 
(celkový) - 300 ADC 

Voliteľná 
konfigurácia - Prioritná záťaž 10-14 x MCB 

Neprioritná záťaž (PLD) 10-14 x MCB 
Voliteľné 
príslušenstvo 

Vstupný vypínač 
Ochrana proti prepätiu 

Istič (MCB) 
Servisne AC zásuvky 

Prúdové chrániče 
Svorky 

Relé a stýkače 

PLD stýkač  
 

Výstupné svorky 
(mínus) - Priamo na istič  

Výstupné svorky 
(plus) - Skrutky M6 na zbernici  

Výška (mm) 133 mm (3U) 
Šírka (mm) 480 mm (19”) 
Hĺbka (mm) 132 mm 115 mm 
Hmotnosť 5 kg 6 kg 
Teplota okolia -45 až +75 °C 
Relatívna vlhkosť max. 95% bez kondenzu 
Normy ETSI EN 300 019-1-3 

Bezpečnosť IEC 60950 
EMC EN 300 386 

Hlučnosť 0 (dBA) 
 
 

Spoločnosť A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia. (V012014) 


