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Popis

Produktovy rad iDialog Rack je idealnym rieSenim .
pre ochranu pocitaCov a elektronickych zariadeni v

domacnostiach a kancelariach.

Jednoducha instalacia a ekonomicka prevadzka pre

ochranu zariadent:

e |IT zariadenia ako podcitaCe,

a periférie

e televizory, doméace kina, satelitné a digitalne

prijimace, DVD prehravace
xDSL modemy a routre
malé domace spotrebice

e VoIP a aplikacie IT sieti

Technicka Specifikacia
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Vlastnosti

Maximalna spolahlivost a ochrana pocitaca

vdaka softvéru PowerShield3

e InStalacia je mozna na pocitac¢i s Windows 8, 7,
Hyber-V, 2012, 2008, Linux, Mac OSX

e Malé rozmery umozriuju umiestnit iDialog Rack
do akéhokolvek 19IN stojanu alebo kabinetu

e Ticha prevadzka: iDialog Rack je vhodny aj na
ochranu digitalnych zariadeni v domacnosti ako
domace kino, DVD prehravace, satelitné a

digitalne prijimace ~
Qe

média centre

2 —rocna zaruka

Modely IDR600 IDR1200
Vykon 600VA / 360W 1200VA / 720W
Vstup IDR600 IDR1200
Menovité napéatie 220 — 240 Vac

Rozsah vstupného napéatia 230 Vac (+20/-25 %)

Menovita frekvencia 50 / 60 Hz s autodetekciou

Vystup IDR600 IDR1200
Frekvencia pri prev. z batérii 50 alebo 60 Hz (£ 1%)

Tvar viny pri prevadzke z batérii Pseudo-sinus

Batérie IDR600 IDR1200
Typ Bezudrzbové oloveno-kyselinové VRLA, AGM
Cas nabijania / doba zalohy 2 az 4 h / doba zalohy cca 5 minut (v zavislosti od zatazenia)

DalSie parametre IDR600 IDR1200
Hmotnost netto 5,5 kg 9 kg

Rozmery (Sxhxv)

438 x 230 x 87 mm (19IN/2U) 438 x 300 x 87 mm (19IN/2U)

Ochrany

LVD — prepatova - skratova

Komunikacia

USB + RS232

Bezpec€nost a EMC

EN62040-1-1, smernica 73/23 EEC, smernica 93/68 EEC,
EN 62040-2 trieda B, smernica 89/336 EEC, smernica 92/31 EEC

Prevadzkova teplota

0°C az +40 °C

Nadmorska vyska a relativna vihkost’

max. 6000 m.n.m.; < 95% bez kondenzu

Zakladné prislusenstvo

Uholniky na uchytenie do racku, uzivatelska prirucka

Volitelné prisluSenstvo

NETMAN 204 + box, MULTICOM 302 + box
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Spolo¢nost A2B, s.r.o. si vyhradzuje pravo zmeny uvedenych udajov bez predchadzajiceho upozornenia. (V092016)
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