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Popis 
Produktový rad Amplon M séria využíva technológiu 
Line Interactive a poskytuje výstupné sínusové 
napätie. Je vhodný pre napájanie širokej škály 
zariadení.  
Automatická regulácia napätia poskytuje stabilitu 
napájania. Je dostupný v duálnom prevedení rack 
a tower. Je vhodný pre rôzne aplikácie – servery, IT 
siete, VoIP a telekomunikácie. Amplon M séria 
v normálnom režime poskytuje vynikajúcu účinnosť 
a vysoký výstupný účinník, čo zabezpečuje 
spoľahlivé napájanie pre kritické záťaže a výrazné 
znižuje prevádzkové náklady. 
 
Vysoká dostupnosť 

 Batérie vymeniteľné počas prevádzky 

 Automatická regulácia napätia (AVR) poskytuje 
stabilitu napájania 

 Široký rozsah vstupného napätia redukuje 
vybíjanie batérií a predlžuje ich životnosť 

 Prevádzka z batérií v prípade výpadku siete 

 Automatické testy batérií umožňujú odhaliť 
potenciálne poruchy 

 
Flexibilita 

 Prevedenie rack alebo tower s výškou 2U 

 Externý batériový modul pre predĺženie doby 
zálohy (použiteľný pre model 3kVA)  

 Slot pre rôzne komunikačné karty 

 Softvér pre inteligentný manažment 
 
TCO 

 Vysoký výstupný účinník 0,9 poskytuje viac 
činného výkonu pre napájanie kritických zaťaží 

 Vysoká úroveň účinnosti v režime on-line 
dosahuje minimálne 97 % pre 1/1.5kVA a 95% 
pre 2/3kVA, čím podporuje zníženie 
prevádzkových nákladov 

 Funkcia automatickej regulácie rýchlosti 
ventilátora znižuje hlučnosť a predlžuje 
životnosť ventilátora  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustračné foto 

mailto:a2b@a2b.sk
http://www.a2b.sk/


UPS 
 

Amplon, M séria 

A2B, s.r.o., Horská 1, SK – 010 03 Žilina – Považský Chlmec  2 / 2 
: +421 41 5000 490, : +421 41 5252 114, : a2b@a2b.sk, : www.a2b.sk 

 

Technická špecifikácia 
 

Modely M-1K M-1,5K M-2K M-3K 

Výkon  1000VA / 900W 1500VA / 1350W 2000VA / 1800W 3000VA / 2700W 

  

Vstup M-1K M-1,5K M-2K M-3K 

Menovité napätie 220 – 230 – 240 VAC (Jednofázové) 

Rozsah napätia 
-18 %  +21 % 

220 VAC: 180 – 266 VAC / 230 VAC: 188 – 278 VAC / 240 VAC: 196 – 290 VAC 

Menovitá frekvencia 50 / 60 Hz ±5 Hz (autodetekcia) 

Napájanie 1 x IEC 320 C14 1 x IEC 320 C20 

  

Výstup M-1K M-1,5K M-2K M-3K 

Napätie 220 – 230 – 240 VAC (Jednofázové) 

Regulácia napätia ±10 % 

Frekvencia  50 alebo 60 (±0,1 Hz) 

Kapacita preťaženia 
111 %  125 %: vypnutie po 20 s 

126 %  150 %: vypnutie po 10 s 
> 150 %: okamžite vypnutie 

Zásuvka 4 x 2 x IEC 320 C13 
4 x 2 x IEC 320 C13 

1 x IEC 320 C19 

  

Batérie M-1K M-1,5K M-2K M-3K 

Menovite napätie 36 VDC 36 VDC 72 VDC 72 VDC 

Nabíjací prúd 7 Ah 9 Ah 7 Ah 9 Ah 

Štandardná doba 
zálohy 

≥ 4 min (100 % zaťaž) 
≥ 10 min (50 % zaťaž) 

Kapacita nabíjania 6 hodín do 90 % 

  

Ďalšie parametre M-1K M-1,5K M-2K M-3K 

Komunikácia RS232, USB, Smart slot, REPO 

Účinnosť 
Normálny režim 
AVR 

 
> 97 % 
> 93 % 

 
> 96 % 
> 93 % 

Relatívna vlhkosť < 95% bez kondenzu 

Prevádzková teplota  0°C až +40 ºC 

Hlučnosť < 45 dBA < 60 dBA 

Displej LED diódy 

Rozmery (šxhxv) (mm) 440 x 429,4 x 88,5 440 x 608 x 88,5 

Hmotnosť (kg) 18,5 19,2 33 34,7 

Bezpečnosť a EMC CE, CB Report (TÜV), EN62040-1, EMC: EN 62040-2 kategória C1 

Externý batériový 
modul 

M-1K M-1,5K M-2K M-3K 

Rozmery (šxhxv) (mm)  - - - 440 x 429,4 x 88,5 

Hmotnosť (kg) - - - 23,3 

Menovite napätie - - - 72 VDC 

Typ - - - 9 Ah 
 

Spoločnosť A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia. (V082013) 
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