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Amplon séria GAIA ponúka technológiu on-line dvojitej konverzie, je navrhnutý v duálnom prevedení „tower“ 
alebo „19“ rack“ a je vhodný pre aplikácie ako sú servery, VoIP, telekomunikácie a IT siete. Tento 
univerzálny zdroj UPS kombinuje vlastnosti ako sú nepretržitá ochrana a vysoký vstupný účinník 
v kombinácií s kompaktnými rozmermi. 
 
Zdroje UPS Amplon série GAIA majú vstavané batérie, pre poskytovanie nepretržitého a stabilného 
napájania vašim kritickým záťažiam pri výpadkoch napájania. Požiadavky na dlhšiu dobu zálohovania je 
možné splniť použitím externého batériového modulu. 
 
Dostupnosť 
 Technológia on-line dvojitej konverzie poskytuje  24/7 nonstop ochranu 
 Vstavané batérie pre základné prevádzkové požiadavky 
 Schopnosť štartu z batérie bez napájacej siete 
 RS232 a USB pripojenie so softvérom pre správu napájania 
 Zabudovaná ochrana proti prepätiu dátovej linky pre telefón/fax/sieť 
 
Flexibilita  
 Duálne prevedenie pre použitie ako tower alebo ako kompaktné riešenie pre 19“ rack s výškou len 2U 
 Voliteľný externý batériový modul pre predĺženie doby zálohovania 
 Rozširujúci slot pre komunikačné karty (napr. SNMP) 
 Programovateľný výstup umožňuje šetriť energiu pre dôležité záťaže 
 
Nízke celkové prevádzkové náklady 
 Široký rozsah vstupného napätia predlžuje životnosť batérie 
 Vysoký vstupný účinník (PF> 0,97) znižuje inštalačné náklady 
 Inteligentný manažment chráni batériu pred nadmerným vybitím 
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Technická špecifikácia 
 

 

Modely GAIA-1K GAIA-2K GAIA-3K 
Výkon 1000VA/800W 2000VA/1600W 3000VA/2100W 
  
Vstup GAIA-1K GAIA-2K GAIA-3K 
Menovité napätie  200/208/220/230/240 VAC (jednofázové) 
Tolerancia napätia  130-275 VAC** 
Frekvencia 50 / 60 Hz ± 5 Hz 
Účinník > 0,97 
El.pripojenie / napájací kábel IEC320 C14 IEC320 C20 IEC320 C20 
  
Výstup GAIA-1K GAIA-2K GAIA-3K 
Menovité napätie  200/208/220/230/240 VAC (jednofázové)* 
Napäťové harmonické skreslenie  < 3 % (lineárna záťaž); < 6 % (počítačová záťaž) 
Regulácia napätia  ±2 % 
Frekvencia  50 / 60 Hz ± 0,05 Hz 
Tvar vlny sínus 
Preťaženie 105-125 %: 3 minúty; 125-150 %: 30 sekúnd; > 150 %: 0,5 sekundy 

Výstupné konektory IEC 320 C13 (2 x 3ks)
IEC 320 C13 (2 x 3ks) 

IEC 320 C19  
IEC 320 C13 (2 x 3ks) 

IEC 320 C19  
    
Batéria GAIA-1K GAIA-2K GAIA-3K 
Typ a počet interných batérií 12V/8,5Ah, 2 ks 12V/8,5Ah, 4 ks 12V/8,5Ah, 6 ks 

Nabíjací prúd  
0,6 – 1,2 A  

(predvolený 0,8 A) 
0,6 – 1,2 A 

(predvolený 0,8 A) 
0,74 – 1,38 A 

(predvolený 1 A) 

Typická doba zálohy 
12 min (50 % záťaž) 
4 min (plná záťaž) 

13 min (50 % záťaž) 
4 min (plná záťaž) 

15 min (50 %) 
5 min (plná záťaž) 

  
Ďalšie parametre GAIA-1K GAIA-2K GAIA-3K 
Komunikačné rozhrania 1 x USB, 1 x RS232, 1 x slot na komunikačné karty 
Bezpečnosť CE, EN 62040-1 
EMK EN 62040-2 Trieda B EN 62040-2 Trieda A EN 62040-2 Trieda A 
Ochrana dátovej linky vstavaná (RJ11/RJ45, telefón a sieť) 
REPO  RJ11 konektor 
Montážna sada do 19“ stojanu voliteľné príslušenstvo 
Sada pre osadenie ako tower podstavec je súčasťou balenia 
Externý batériový modul voliteľné  príslušenstvo 
Účinnosť  > 87 % (plná záťaž) 
Prevádzková teplota 0-40 °C 
Relatívna vlhkosť  5–95 % (bez kondenzu) 
Hlučnosť 45 dBA 50 dBA 60 dBA 
Rozmery UPS (š x h x v)  440 x 335 x 89 mm 440 x 432 x 89 mm 440 x 610 x 89 mm 
Rozmery batériového modulu 
(š x h x v)  

440 x 333 x 89 mm 440 x 430 x 89 mm 440 x 608 x 89 mm 

Hmotnosť UPS  13 kg 21 kg 31 kg 
Hmotnosť batériovej sady  16 kg 29 kg 43 kg 

*    Pre výstupné napätie 200 VAC sa zníži výkon UPS o 10%. 
**  Rozsah vstupného napätia 130-160 VAC je prijateľný pri zaťažení od 70% do 100%. 
 

Spoločnosť A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia (V102013). 

, : www.a2b.sk 


