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Spoľahlivosť pre najkritickejšie momenty 
 
Amplon R séria je zdroj UPS on-line s dvojitou konverziou, ktorý chráni zariadenie pred potenciálnymi 
problémami s napájaním, ako sú špičky, prepätia, a pokles napätia. Je navrhnutý v duálnom prevedení 
„tower“ alebo „19“ rack“ a je vhodný pre aplikácie ako sú servery, VoIP, telekomunikácie a IT siete. 
Amplon R séria zdrojov bezvýpadkového napájania je navrhnutá pre aplikácie s dlhou dobou zálohovania 
v kombinácií s externou batériovou sadou. Vstavaný vysokovýkonný nabíjač skracuje dobu nabíjania a 
zvyšuje dostupnosť.  
 
Dostupnosť 
 
 Technológia dvojitej konverzie poskytuje 24/7 nonstop ochranu 
 Automatická detekcia vstupnej frekvencie 
 Možnosť doplnenia prídavnej dosky nabíjania pre zníženiu doby nabíjania 
 Funkcie AC-štartu a štartu z batérie 
 Montážna sada do 19“ stojanu je súčasťou balenia 

 
Flexibilita 
 
 Duálne prevedenie pre použitie ako tower alebo ako kompaktné riešenie pre 19“ rack s výškou len 2U 
 Dlhá doba zálohovania pre kritické aplikácie 
 Vzdialená správa po sieti pomocou softvéru 

 
Nízke celkové náklady na prevádzku (TCO) 
 
 Vysoký vstupný účinník (PF> 0,97) šetrí náklady na inštaláciu 
 Široký rozsah vstupného napätia znižuje výskyt vybíjania batérie a predlžuje životnosť batérie 

 
Aplikácie 
 

 

Ilustračné foto 
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Technická špecifikácia 

*Nižší rozsah 80-175 VAC, je prijateľný pri 50% až 100% záťaži. 

Modely R-1K R-2K R-3K 
Výkon 1000 VA / 700 W 2000 VA / 1400 W 3000 VA / 2100 W 
  
Vstup R-1K R-2K R-3K 
Menovité napätie  220/230/240 VAC (jednofázové) 
Rozsah napätia  80-280 VAC* 
Frekvencia  40 – 70 Hz 
Účinník > 0,97 
El.pripojenie / napájací kábel IEC 320 C14 IEC 320 C20 IEC 320 C20 
  
Výstup R-1K R-2K R-3K 
Menovité napätie  220/230/240 VAC (jednofázové) 
Napäťové harmonické skreslenie  < 3 % (lineárna záťaž) 
Regulácia napätia ± 2 % 
Frekvencia 50 Hz ± 0,05 Hz 
Tvar vlny sínus 
Preťaženie 105 – 125 %: 3 minúty; 125 – 150 %: 30 sekúnd; > 150 %: 1 sekunda 

Výstupné konektory IEC 320 C13 (8ks) 
IEC 320 C13 (8ks) 
IEC 320 C19 (1ks) 

IEC 320 C13 (8ks) 
IEC 320 C19 (1ks) 

  
Batéria a nabíjač R-1K R-2K R-3K 
Menovité napätie 36 VDC 72 VDC 72 VDC 

Vstavaný: max. 5 A Vstavaný: max. 4,5 A Vstavaný: max. 4,5 A 
Nabíjač  

Prídavný interný nabíjač (voliteľné príslušenstvo): max 4 A 
  
Ďalšie parametre R-1K R-2K R-3K 
Komunikačné rozhrania 1 x RS232, 1 x slot pre komunikačné karty 
Bezpečnosť a EMK CE, EN 62040-1; CISPR 22 Trieda A 
Montážna sada do 19“ stojanu súčasť balenia 
Sada pre osadenie ako tower voliteľné príslušenstvo 
Ochrana dátovej linky voliteľné príslušenstvo 
Účinnosť  > 87 % (plná záťaž) 
Prevádzková teplota  0-40 °C 
Relatívna vlhkosť  5-95 % (bez kondenzu) 
Hlučnosť 46 dBA 47 dBA 55 dBA 
Rozmery (š x h x v) 440 x 450 x 89 mm 440 x 450 x 89 mm 440 x 450 x 89 mm 
Hmotnosť  6,7 kg 9,2 kg 9,2 kg 

 

Spoločnosť A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia. (V102013) 
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