Softvér pre .
Wi riello vps

UPS

PowerNetGuard — INVENTORY MANAGER SOFTWARE

Softvér PowerNetGuard centralizuje riadenie
UPS pomocou sietového rozhrania (SNMP).
Je idedlny pre manazérov datovych centier
a pre stredne velké az velké siete. Pomocou
manazérskej informacnej zakladne RFC 1628
(MIB) zabezpecluje Standardné riadenie pre
vSetky UPS, ktoré su v sulade s celosvetovym
Standardom.

Vlastnosti

e Centralizované ovladanie vzdialeného UPS
cez Ethernet s protokolom SNMP

e viacurovhové zobrazenie geografickych
oblasti, planov stavieb, map, atd.

e Pristup pre viacerych pouZivatelov s
réznymi urovilami zabezpecenia

e Kompatibiiny s NetMan a RFC1628
Standardom SNMP

e Vytvorenie grafov vstupnych a vystupnych
hodnét a z&lohovanie dat do suboru

e Upozornenia prostrednictvom e-mailu a
SMS

e Operatné systémy Windows 8, 7, 2012, 2008
a predchadzajuce verzie, Mac OS X, Linux
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UPS

Softvér pre

ﬁriello ups

PoweShield® — SHUTDOWN SOFTWARE

Softvér PowerShield® poskytuje efektivne a
uzivatelsky privetivé riadenie UPS, zobrazuje
vSetky dblezité operacné informacie, ako napr.
vstupné napatie, aplikované zatazenie a nabijanie
batérie.  Softvér tiez poskytuje podrobné
informéacie o poruchach a prevadzkovych stavoch
UPS. Softvér vyvinuty s architektarou klient /
server je idealnym nastrojom pre riadenie
multiplatformovych sietovych systémov.

Vlastnosti

o PowerShield® bezplatna verzia: podporuje
jednu UPS pre operaCné systémy zvyraznené
zelenou farbou

e PowerShield® plna verzia:  podporuje
maximalne 32 UPS pre vSetky uvedené
operacné systémy

e S postupnym a prioritnym vypinanim, softvér
PowerShield® zabezpecuje vypnutie vSetkych
pocCitatov v sieti bez dozoru, ulozenie
akychkofvek aktivnych prac na
najpouzivanejSich aplikaciach. Pouzivatelia
mozu definovat priority vypinania pre rézne
pocitacCe v sieti a tieZ mdzu prispdsobit’ postup.

e Vdaka multiplatformnej kompatibilite,
PowerShield® vyuziva komunikaény protokol
TCP/IP na dosiahnutie Standardizovaného
riadenia a monitorovania v ¢o najsirSom
rozsahu platforiem. To umoziiuje monitorovat
pocitate z réznych operaCnych systémov z
jednej konzoly, napriklad monitorovanie UNIX
servera z pocitata so systémom Windows a
tiez pripojenie k UPS nachadzajucich sa v
réznych zemepisnych oblastiach pomocou
Specializovanych sieti (intranetov) alebo
internetu.

e S planovanim dloh moézu pouzivatelia
programu PowerShield® naprogramovat svoje
vlastné postupy  vypinania, podrobne
popisujuce scenare vypinania a zapnutia, aby
sa zvySila bezpelnost systému a Setrila
energia.

e S funkciou riadenia sprav softvér PowerShield?
neustale informuje o stave UPS a
environmentalnych snimacov, €i uz lokalne
alebo prostrednictvom sietovych sprav. Tiez
mbze byt definovany zoznam pouzivatelov,
ktori by mali prijimat e-maily, faxy, hlasové
spravy a SMS spravy, ked sa vyskytnu chyby
alebo nahle poruchy sietového napajania.

¢ Integrovany agent SNMP: PowerShield® je
vybaveny integrovanym agentom SNMP pre
riadenie UPS, ktory moze posielat vSetky
pozadované informacie a vytvarat trapy

pouzivajuce  Standard RFC 1628 a
environmentalne senzory.

o Bezpelné, lahko pouzitelné a pripojitelné;
komunikacia je chranena heslom, aby sa
zabezpeCila bezpecnost systému UPS.
Pomocou novej funkcie vyhladavania /
prehliadania sa vSetky UPS pripojené k
chranenému poditaCu alebo sieti LAN mdbzu
zobrazit’ VO formate zoznamu na
monitorovanie. Pri absencii LAN pripojenia je
poskytnuta podpora pre komunikaciu zalozenu
na modemoch.

Vyvinuty pre virtualizované systémy

Softvér PowerShield® umozriuje iniciovat migraciu
virtualnych strojov (VM) na automaticki a
transparentnu  migraciu VM pocas poruchy
napajania na chranenom zariadeni pomocou UPS
s migracnymi systémami, ako su VMware
vMotion ™ a Microsoft Live Migration. Softvér
PowerShield® dokaze monitorovat a spravovat
UPS vo vnutri alebo mimo datového centra. MOze
tiez merat’ spotrebu energie, pre vypocet ucinnosti
vyuzitia energie (PUE), €o predstavuje Standardnu
metriku pouzivanu na meranie energetickej
ucinnosti datového centra.

Podporované opera¢né systémy

e Windows 2000, 2003 Server, XP, Vista, 2008
Server, 7, 8, na procesoroch X86, X86 64 a
IA64

Microsoft Hyper-V, Microsoft SCVYMM™

Linux na procesoroch X86, X86_64 a |1A64
Novell Netware 3.x, 4.x, 5.%, 6

Mac OS X

VMWare ESX, ESXi

Citrix® XenServer Xen® open source platformy
NajbeZnejSie operacné systémy UNIX ako:
IBM AIX, HP, SUN Solaris INTEL a SPARC,
SCO Unixware a Open Server, Silicon
Graphics IRIX, Compaq Tru64 UNIX a DEC
UNIX, Open BSD UNIX a FreeBSD UNIX,
NCR UNIX

e HP OPEN VMS

Spolo¢nost A2B, s.r.o. si vyhradzuje pravo zmeny uvedenych udajov bez predchadzajuceho upozornenia (76-000131-01)
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