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Produktový rad PC PLANET 
zahŕňa modely 400-600-
800VA, ktoré využívajú 
digitálnu technológiu. Záťaž je 
napájaná zo siete cez obvod 
AVR (automatická regulácia 
napätia) na stabilizáciu 
napätia a nárazov a filtre EMI 
na potlačenie špičiek 
a prechodových javov.  
Pri výpadku siete je pripojená 
záťaž napájaná invertorom 
(tvar vlny je tzv. pseudo-sínus) 
pre poskytnutie dostatočnej 
doby zálohy na vypnutie 
systému pomocou štandardne 
dodávaného dohľadového 
softvéru Watch&Save 3000.  
 

Vlastnosti 
• Stabilizácia a filtrovanie 

siete (pomocou obvodu 
AVR a EMI filtrov) 

• Schopnosť studeného 
štartu: UPS je možné 
naštartovať bez 
prítomnosti siete 

• Vysoká spoľahlivosť 
vďaka zabudovanej 
funkcii testu batérií 

• Súčasťou dodávky sú dva 
výstupné káble 

• USB rozhranie 
 

 
 
 
 

Zdokonalená komunikácia 
Zdokonalená multiplatformová 
komunikácia pre najbežnejšie 
operačné systémy: súčasťou 
dodávky je aj softvér 
Watch&Save 3000 s podporou 
SNMP pre Windows 9x, Me, 
NT 4.0 Workstation, 2000, XP, 
2003, Vista, MAC OS X, 
Linux, Unix 
 
Aplikácie 
• Osobné počítače 
• Malé počítačové siete 
 
2 – ročná záruka 

 

Ilustračné foto 

Ilustračné foto 
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UPS 
 

PC Planet 
 
Technická špecifikácia 
 
PC Planet 
 
Modely PC Planet 400 PC Planet 600 PC Planet 800 
Výkon  400VA / 240W 600VA / 360W 800VA / 480W 
  
Vstup PC Planet 400 PC Planet 600 PC Planet 800 
Menovité napätie 220 – 240 Vac 
Rozsah napätia 230 Vac (+20% / -26%) 
Frekvencia 50 / 60 Hz (automaticky) 
  
Výstup PC Planet 400 PC Planet 600 PC Planet 800 
Napätie pri prevádzke zo siete  230 Vac (-8% / +10%) 
Napätie pri prevádzke z batérií 230 Vac (± 5%) 
Frekvencia pri prevádzke z batérií 50 alebo 60 Hz (± 0,5%) 
Tvar vlny pri prevádzke z batérií Pseudo-sínus 
  
Batérie PC Planet 400 PC Planet 600 PC Planet 800 
Typ Bezúdržbové oloveno-kyselinové VRLA, AGM 
Čas nabíjania 6 až 8 h 
  
Ďalšie parametre PC Planet 400 PC Planet 600 PC Planet 800 
Hmotnosť (kg) 5,8 6,2 6,5 
Rozmery (š x h x v) (mm)  110 x 325 x 152 
Komunikačné možnosti USB 
Bezpečnosť EN 62040-1-1 a Smernice 72/73 EEC, 93/68 EEC, EN 62040-3 
EMC EN 62040-2 a Smernice 89/336 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC 
Značky CE; GS / TÜV 
Prevádzková teplota 0°C až + 40 ºC, optimálna + 15°C až + 25°C 
Farba Tmavo sivá 
Nadmorská výška a relatívna vlhkosť 6000 max. , < 95% bez kondenzu 
Dodané príslušenstvo 2 x výstupný napájací kábel, 1 x USB kábel 
  
Detaily 

 
 

Spoločnosť A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia. 

A2B, s.r.o., Horská 1, SK – 010 03 Žilina – Považský Chlmec  2 / 2 
: +421 41 5000 490, : +421 41 5252 114, : a2b@a2b.sk, : www.a2b.sk 

mailto:a2b@a2b.sk
http://www.a2b.sk/

