
UPS 
 

Rapido 
 

Produktový rad RAPIDO 
predstavuje ideálne riešenie 
pre malé kancelárske a domáce 
systémy (SOHO) vyžadujúce 
ochranu pred prepätím 
a výpadkami. 
Kompaktnosť, univerzálnosť 
(tlačidlový spínač, panel 
založený na LED technológii 
a užívateľom vymeniteľné 
batérie) a funkčnosť 
produktového radu Rapido 
umožňujú jeho bezproblémové 
umiestnenie do akéhokoľvek 
prostredia malej kancelárie 
alebo domácnosti.  
 
Pri výpadku siete je pripojená 
záťaž napájaná invertorom (tvar 
vlny je pseudo-sínus). Pre 
dodatočnú bezpečnosť si môže 
užívateľ stiahnuť najnovšiu 
verziu dohľadového softvéru 
Watch&Save pre monitorovanie 
a riadenie UPS.  
 
Konfigurátor záťaže 

Typ záťaže Výkon 
(VA)* 

Osobný počítač 250 
LCD Monitor 70 
15“ monitor 150 
Skener, tlačiareň 200 
Modem, TV, 
DVD prehrávač, 
PlayStation, Hi-
Fi, telefón, fax 

50 

Laserová 
tlačiareň** 200 

* priemerná odhadovaná 
hodnota 
** Použite filtrovanú zásuvku 
UPS Rapido 

 

Vlastnosti 
• Maximálna 

kompaktnosť 
• 3 zásuvky s ochranou 

pred výpadkom siete 
• 1 filtrovaná zásuvka pre 

napájanie záťaží ako 
napríklad laserová 
tlačiareň 

• Integrovaná ochrana 
telefónnej linky alebo 
modemu 

• Schopnosť studeného 
štartu: UPS je možné 
naštartovať bez 
prítomnosti siete 

• Užívateľom 
vymeniteľné batérie 

• USB rozhranie 
• Možnosť umiestnenia 

na stôl, podlahu alebo 
pripevnenia na stenu 

• Vstupný sieťový kábel 
a telefónny kábel je 
súčasťou dodávky 

• Ochrana proti skratu 
• Auto-reštart (po 

výpadku siete a vybití 
batérie) 

• GS / TÜV označenie 
• K dispozícii so 

zásuvkami 
francúzskeho (2P+T), 
britského alebo Schuko 
typu  

 
Možné prevedenia 
výstupných zásuviek 

 

Zdokonalená komunikácia 
• Softvér Watch&Save 3000 

pre Windows 98, Me, XP, 
Vista, Linux, Mac OS X 
a Sun Solaris 

• Plug and Play 
 
Aplikácie 
Osobné počítače 
 
2 – ročná záruka 
 

 Ilustračné foto 
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UPS 
 

Rapido 
 
Technická špecifikácia 
 
Modely Rapido  350 Rapido 550 
Výkon  350VA / 225W 550VA / 335W 
   
Vstup Rapido  350 Rapido 550 
Menovité napätie 230 Vac 
Rozsah napätia 188 – 262 Vac 
Frekvencia 50 / 60 Hz 
  
Výstup Rapido  350 Rapido 550 
Napätie pri prevádzke zo siete  230 Vac 
Frekvencia (pri prevádzke z 
batérií) 50 alebo 60 Hz 

Tvar vlny pri prevádzke z batérií Pseudo-sínus 
  
Batérie Rapido  350 Rapido 550 
Typ Bezúdržbové oloveno-kyselinové VRLA, AGM 
Čas nabíjania 6 h 
  
Ďalšie parametre Rapido  350 Rapido 550 
Hmotnosť (kg) 3 3,1 
Rozmery (š x h x v) (mm)  120 x 320 x 88 
Ochrana telefónnej linky RJ45 zásuvky 
Komunikačné možnosti USB rozhranie 
Bezpečnosť EN 62040-1-1 a Smernice 72/73 EEC, 93/68 EEC, EN 62040-3 
EMC EN 62040-2 a Smernice 89/336 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC 
Značky CE; GS / TÜV 
Prevádzková teplota 0°C až + 40 ºC, optimálna + 15°C až + 25°C 
Farba Tmavo sivá 
Nadmorská výška a relatívna 
vlhkosť 6000 max. , < 95% bez kondenzu 

Dodané príslušenstvo 1 x vstupný sieťový kábel, telefónny kábel 
  
Detaily 

 

 
 

 

Spoločnosť A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia. 
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