
UPS 
 

Sentinel 6 Rack 

 
Vďaka vynikajúcej ochrane 
záťaže a zdokonalenej 
komunikácii je Sentinel 6 Rack 
najlepším riešením pre napájanie 
citlivých a kritických aplikácií. 
Produktový rad Sentinel 6 Rack 
zahŕňa modely s výkonom 700-
1000-1500-2200-3000VA, ktoré 
využívajú technológiou dvojitej 
konverzie (VFI). Záťaž je 
nepretržite napájaná 
prostredníctvom invertora  
filtrovaným, stabilizovaným 
a regulovaným sínusovým 
napätím. EMI filtre použité na 
vstupe aj výstupe podstatne 
zvyšujú odolnosť záťaže voči 
rušeniu v sieti a nárazom a to aj 
na by-passovom vedení.  
Zdroj UPS je schopný dlhodobo 
napájať záťaž (použitím 
prídavných batériových modulov) 
alebo poskytnúť dostatočne dlhý 
čas na korektné vypnutie 
napájaných systémov 
prostredníctvom softvéru 
Watch&Save 3000, ktorý je 
štandardne dodávaný pre 
systémy Windows 95, 98, NT 4.0, 
Me, 2000, 2003, XP, Vista, MAC 
OS X a Linux. 
 
Modely Sentinel 6 Rack Power 
sú dodávané s výkonnejším 
interným nabíjačom a spolu 
s vhodnými prídavnými 
batériovými modulmi umožňuje 
dosiahnuť veľmi dlhé doby 
zálohy.     
 
Možnosti 
• Prídavné batériové moduly 

(okrem 700VA) 
• Externý manuálny by-pass  

(š x h x v) (mm/kg) 
o  Prevedenie Rack 

438 x 360 x 2U / 6,8 
o  Prevedenie Box 

300 x 115 x 180 / 3,3 

Vlastnosti 
• Spoľahlivé, stabilizované 

filtrované napätie, technológia 
dvojitej konverzie (VFI podľa 
IEC 62040-3) s filtrami pre 
potlačenie atmosferických 
rušení 

• Vysoká kapacita preťaženia 
(až do 150%) 

• Automatický reštart po 
návrate siete 
(programovateľný) 

• GS-TÜV certifikát 
• Korekcia účinníka so 

sínusovým vstupom na 
zabezpečenie nízkeho 
pôsobenia na vstupnú sieť 
(vstupný účinník zdroja UPS 
takmer 1) 

• Široký rozsah vstupného 
napätia (110-300Vac) pre 
šetrenie batérií 

• Integrovaná ochrana PC sietí 
a tel. linky / modemu RJ45-
RJ11 

• Možnosť predĺžiť dobu zálohy 
na niekoľko hodín 

• Softvérovo programovateľné 
prevádzkové parametre 

• Časovač plánovaných vypnutí 
a zapnutí (softvérovo 
programovateľné) 

• Vysoko spoľahlivé batérie 
(automatický a manuálny test 
batérií) 

• Vysoko spoľahlivý systém 
s mikroprocesorovým 
riadením 

• Vstupná ochrana riešená 
ističmi 

 
Zdokonalená komunikácia 
• Zdokonalená 

multiplatformová 
komunikácia pre 
najbežnejšie operačné 
systémy: súčasťou dodávky 
je aj softvér Watch&Save 

3000 s podporou SNMP pre 
Windows 9x, Me, NT 4.0 
Workstation, 2000, XP, 2003, 
Vista, MAC OS X, Linux, 
Novell a systémy Unix 

• Konfiguračný softvér 
UPSTools zdarma 

• E.P.O. kontakt  
• Sériový port RS232  
• Slot pre komunikačné karty 

a pod. 
 
Aplikácie 
• LAN 
• Dátové centrá 
• Programovateľné riadiace 

systémy – PLC 
• Servery 
• Registračné pokladnice 
• Núdzové zariadenia 

(osvetlenie / alarmy) 
• Telekomunikačné zariadenia 
 
 
2 – ročná záruka 
 
 

 
 

Ilustračné foto 

A2B, s.r.o., Horská 1, SK – 010 03 Žilina – Považský Chlmec  1 / 3 
: +421 41 5000 490, : +421 41 5252 114, : a2b@a2b.sk, : www.a2b.sk 

mailto:a2b@a2b.sk
http://www.a2b.sk/


UPS 
 

Sentinel 6 Rack 
 
Technická špecifikácia 
 

Modely S6R 700 S6R 
1000 

S6R 
1000 

POWER 
S6R 1500 S6R 2200 S6R 2200 

POWER S6R 3000 S6R 3000 
POWER 

Výkon (VA/W) 700/490 1000/700 1500/1050 2200/1540 3000/2100 
  

Vstup S6R 700 S6R 
1000 

S6R 
1000 

POWER 
S6R 1500 S6R 2200 S6R 2200 

POWER S6R 3000 S6R 3000 
POWER 

Men. napätie 220 – 230 – 240 Vac 
Min. rozsah 
napätia 110V do 60% záťaže / 120 pre 60% až 70% záťaže 

Men. 
frekvencia 50 / 60 Hz ±5 Hz  

Vstupný prúd 2,5 3,5 5,2 6,8 10 13,8 14,4 16 
Účinník > 0,97 
  

By-pass S6R 700 S6R 
1000 

S6R 
1000 

POWER 
S6R 1500 S6R 2200 S6R 2200 

POWER S6R 3000 S6R 3000 
POWER 

Tolerancia 
napätia Statická ± 1,5% 

Rozsah 
frekvencie Zvolená frekvencia ± 0,5% 

  

Batérie S6R 700 S6R 
1000 

S6R 
1000 

POWER 
S6R 1500 S6R 2200 S6R 2200 

POWER S6R 3000 S6R 3000 
POWER 

Typ / čas 
dobíjania Bezúdržbové oloveno-kyselinové VRLA, AGM / 4 h 

  

Výstup S6R 700 S6R 
1000 

S6R 
1000 

POWER 
S6R 1500 S6R 2200 S6R 2200 

POWER S6R 3000 S6R 3000 
POWER 

Men. napätie  220, 230 alebo 240 Vac ± 1,5%, tvar vlny – sínus 
Skreslenie 
napätia < 2% 

Frekvencia  50 alebo 60 Hz (autodetekcia), ± 0,5% 
Crest faktor 3 : 1 (až do 100% záťaže) 
Preťaženie 110% 30min, 130% 30 sek, 150% 10sek. 
  
Ďalšie 
parametre S6R 700 S6R 

1000 
S6R 
1000 

POWER 
S6R 1500 S6R 2200 S6R 2200 

POWER S6R 3000 S6R 3000 
POWER 

Hmotnosť (kg) 13 16 9 21 35 13 36 14 
Rozmery 
(šxhxv) (mm) 19“ x 390 x 2U 19“x480x2U 19“x560x3U 19“x480x2U 19“x560x3U 19“x480x2U 

Komunikácia RS232 + slot pre komunikačné rozhrania 
Prevádzková 
teplota  0°C až +40 ºC, optimálna + 15°C až + 25°C 

Relatívna 
vlhkosť < 95% bez kondenzu 

Ochrany Ochrana proti preťaženiu - skratová - prepäťová - podpäťová - teplotná - LVD 
Bezpečnosť 
a EMC EN62040-1, EMC EN 62040-2 a Smernice 73/23, 93/68, 89/336 EEC, EN 62040-3 

Nárazová 
odolnosť 3kA 8/20 μs 

Farba Tmavo sivá (RAL 7035) 
Hlučnosť < 40 dBA 
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rackový zdroj UPS zdroj  zdroje UPS zdroje 19“ rack     rackové záložné zdroje UPS záložné zdroje rackový záložný zdroj 
UPS záložný zdroj inštalovateľný do 19“ racku   nepretržité napájanie zdroj nepretržitého napájania  inštalovateľný do 19“ stojanu  
 zdroje nepretržitého napájania inštalovateľné do 19“ racku    systém nepretržitého napájania systémy nepretržitého 
napájania inštalovateľné do 19“ stojanov nepretržité napájanie bezvýpadkové napájanie 
núdzové napájanie   on-line zdroj núdzového napájania on-line zálohový zdroj UPS  on-line zálohové zdroje 
UPS      neprerušiteľný zdroj energie  záložní zdroj UPS napájecí zdroje UPS on-line napájací zdroj UPS  on-
line náhradný zdroj energie 
náhradné zdroje energie     zálohovanie napätia online UPS  zálohovací zdroj   záložné napájanie     núdzové napájacie zdroje  
neprerušiteľné zdroje energie  záložní zdroje UPS    napájecí zdroje UPS napájacie zdroje UPS náhradní 
zdroje energie    náhradní zdroj energie inštalovateľné do 19“ racku        zálohovanie prúdu záloha napájania zálohovanie 
napájania 19“ rack     line-interactive UPS  zálohovací zdroje   záložní napájení     núdzový napájací zdroje zálohovanie elektriny 
zdroj UPS zdroj  zdroje UPS zdroje inštalovateľné do 19“ racku         rackové záložné zdroje UPS záložné zdroje inštalovateľné do 
19“ racku     rackový záložný zdroj UPS záložný zdroj inštalovateľný do 19“ racku     
nepretržité napájanie zdroj nepretržitého napájania   zdroje nepretržitého napájania 
systém nepretržitého napájania systémy nepretržitého napájania nepretržité napájanie bezvýpadkové napájanie 
núdzové napájanie   zdroj núdzového napájania zálohový zdroj UPS  zálohové zdroje UPS   
neprerušiteľný zdroj energie  záložní zdroj UPS napájecí zdroje UPS napájací zdroj UPS  náhradný zdroj energie 
náhradné zdroje energie     zálohovanie napätia line-interactive UPS  zálohovací zdroj line-interaktiv   záložné napájanie     
núdzové napájacie zdroje inštalovateľné do 19“ racku      
neprerušiteľné zdroje energie  záložní zdroje UPS    napájecí zdroje UPS napájacie zdroje UPS náhradní 
zdroje energie    náhradní zdroj energie     zálohovanie prúdu záloha napájania zálohovanie napájania online UPS  
zálohovací zdroje   záložní napájení     núdzové napájecí zdroje zálohovanie elektriny 
on-line UPS 490W 500W on-line UPS 700W on-line UPS 1000W on-line UPS 1500W 2000W on-line UPS 2100W 0,49kW 0,5kW on-
line UPS 0,7kW online UPS 1kW online UPS 1,5kW online UPS 2kW 2,1kW AROS online UPS 700VA online UPS 1000VA online UPS 
1500VA online UPS 2000VA  online UPS 2200VA online UPS 3000VA 
online UPS 1kVA online UPS 1,5kVA online UPS 2kVA  online UPS 2,2kVA online UPS 3kVA 
 
 
 
 

 
Detaily 

 
S6R 700-1000-1000Power-1500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S6R 2200-3000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S6R 2200Power-3000Power 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Spoločnosť A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia. 
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