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Sentry HPS HM/HT poskytuje 
maximálnu ochranu pre 
kritické dátové siete 
a bezpečnostné aplikácie a to 
vďaka zdokonalenej 
mechanickej a elektrickej 
konštrukcii. Záťaž je 
nepretržite napájaná 
invertorom s filtrovaným, 
stabilizovaným a regulovaným 
sínusovým napätím. Vstupné 
a výstupné filtre významne 
zvyšujú imunitu záťaže voči 
rušeniu siete a nárazom. 
Produktový rad SENTRY HPS 
HM/HT využíva technológiu 
on-line s dvojitou konverziou 
(VFI) s oddeľovacím 
transformátorom na výstupe 
invertora. 
SENTRY HPS HM/HT je 
štandardne dodávaný 
s dohľadovým softvérom 
Watch&Save 3000 a môže byť 
diaľkovo monitorovaný 
pomocou softvéru 

PowerNetGuard kdekoľvek na 
svete. Prídavné batériové 
kabinety umožňujú predĺženie 
doby zálohy až na niekoľko 
hodín. 
 
Minimálny dopad na 
vstupnú sieť – jednoduchý 
zdroj 
Skreslenie vstupného prúdu < 
4% pre Sentry HPS s filtrom 
so sínusovou absorbciou na 
odstránenie rizika rezonancie 
s inými užívateľmi vstupného 
napájania alebo sadami 
kondenzátorov pre posun fáz. 
Absorbované prúdové 
skreslenie je nezávislé na 
parametroch vstupného zdroja 
ako napr. impedancia. To 
umožňuje zdroju Sentry HPS 
poskytovať maximálne úrovne 
výkonu bez ohľadu na 
prostredie inštalácie. Vďaka 
týmto vlastnostiam dosahuje 
Sentry HPS značné úspory 

v dimenzovaní napájacích 
zdrojov – oddeľovacie 
transformátory a generátory 
pre menej sofistikované 
napájacie systémy.  
 
Maximálna starostlivosť 
o batérie 
• Ochrana proti hlbokému 

vybitiu batérií 
• Teplotná kompenzácia 

nabíjania 
• Zabudovaný automatický 

a manuálny test batérií 
 
Jednoduchá inštalácia 
• Možnosť inštalácie UPS 

na akýkoľvek distribučný 
systém  (neutrál na vstupe 
nie je požadovaný) 

• Možnosť oddelenia vstupu 
usmerňovača / by-passu, 
možnosť napájania 
z dvoch rôznych sietí, bez 
galvanického oddelenia 

Ilustračné foto 
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Vysoká spoľahlivosť 
• Extrémne vysoký skratový 

prúd na zabezpečenie 
kompatibility 
s najzložitejšími 
transformátorovými 
aplikáciami (osvetlenie, 
pohony, priemyselné 
procesy) a oddeľovací 
transformátor na výstupe 
invertora 

• Plne mikroprocesorové 
riadenie s bezvýpadkovým 
automatickým 
a manuálnym by-passom 

• IGBT technológia 
 
Ďalšie vlastnosti 
• Vďaka účinníku 0,8 je 

Sentry HPS vhodný pre 
napájanie ICT 
a priemyselných záťaží 

• Diagnostika na vysokej 
úrovni: história so 120 
záznamami, stavy, 
merania a alarmy – 
k dispozícii na vstavanom 
LCD displeji v niekoľkých 
jazykoch. 

• Ochrana proti spätnému 
prierazu: na zabránenie 
spätného pôsobenia do 
vstupnej siete v prípade 
poruchy 

 
Možnosti 
• Oddeľovací transformátor 
• Rôzne typy oloveno-

kyselinových batérií 
vrátane 5-roč., 10- a 12-
ročných, VRLA, NiCd pre 
dobu zálohy až do 
niekoľko hodín 

• Komunikačný softvér 
• Riešenia pre nízke 

skreslenie vstupného 
prúdu 

• Sada pre paralelnú 
prevádzku (objednávka 
spolu s UPS) 
 

Nízka spotreba 
• Sentry HPS môže 

dosiahnuť účinnosť až 
>98% vďaka voliteľnému 

režimu „Economy“, ktorý 
možno použiť v stabilnom 
elektrickom prostredí na 
zabezpečenie kontinuity 
napájania pri výpadku 
siete  

 
Maximálna spoľahlivosť a 
dostupnosť 
• Možnosť pripojenia až 8 

zdrojov UPS paralelne 
alebo s redundanciou N+1 
a to aj zdroje rôznych 
výkonov 
UPS pokračuje 
v prevádzke aj v prípade 
prerušenia jedného 
z prepájacích 
komunikačných káblov 
(uzavretá slučka) 

 
Zdokonalená komunikácia 
• Kompatibilita so softvérom 

TeleNetGuard pre 
diaľkovú podporu 

• Zdokonalená 
multiplatformová 
komunikácia pre 
najbežnejšie operačné 
systémy: súčasťou 
dodávky je aj softvér 
Watch&Save 3000 
s podporou SNMP pre 
Windows 9x, Me, NT 4.0 
Workstation, 2000, XP, 
2003, Vista, MAC OS X, 
Linux, Novell a systémy 
Unix.  

• Zdroj UPS je dodaný 
s káblom pre pripojenie 
typu Plug and Play.  

• Sériový port RS232 
• Bezpotenciálové signálne 

kontakty 
• E.P.O. kontakt pre 

diaľkové núdzové vypnutie 
UPS 

• Vstup pre pripojenie 
pomocného kontaktu 
manuálneho by-passu 

• LCD alebo LED diaľkový 
riadiaci panel 

• Grafický panel pre 
diaľkové riadenie 

• Rozhranie pre pripojenie 
motorgenerátora: Umožní 
odsynchronizovanie 
výstupu UPS a vstupu 
z motorgenerátora, čo 
môže spôsobiť fázové 
a frekvečné odchýlky. 
Rozhranie taktiež 
umožňuje ekonomickejšie 
využitie nabíjača batérií. 

 
Bezvýpadková výkonová 
architektúra 
Sentry HPS ponúka širokú 
ponuku modulov 
a konfigurácií, ktoré je možné 
vyrobiť ako jeden kompletný 
systém na vyriešenie Vašich 
problémov s napájaním. 
Každý systém je preto 
jedinečný a žiadame Vás 
konzultovať Vaše špecifické 
aplikácie s našimi vývojovými 
pracovníkmi. 
 
Aplikácie 
• Servery 
• Lokálne siete LAN 
• Dátové centrá 
• Telekomunikačné 

zariadenia 
• Priemyselné aplikácie 
• Elektro-medicínske 

zariadenia 
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Technická špecifikácia 
 
Trojfázový vstup 
Jednofázový výstup 
Modely HM8 HM10 HM15 HM20 HM30 HM40 HM60 HM80 HM100 
  
Vstup HM8 HM10 HM15 HM20 HM30 HM40 HM60 HM80 HM100 
Menovité napätie 400 Vac 3-fázy + N 
Rozsah napätia ± 20% 
Rozsah frekvencie 45 ÷ 65 Hz 
Účinník  > 0,92 s filtrom harmonických 
Prúdové skreslenie < 5% s filtrom harmonických 
Soft start 0 až 100% v priebehu 10“ 
  
By-pass HM8 HM10 HM15 HM20 HM30 HM40 HM60 HM80 HM100 
Menovité napätie 230 Vac 1-fáza 
Prípustný rozsah 
napätia ± 15% (nastaviteľné od ± 10% do ± 25%) 

Menovitá frekvencia 50 / 60 Hz 
Prípustný rozsah 
frekvencie ± 2% (nastaviteľné od ± 1% do ± 5%) 

Štandardné prevedenie Ochrana proti spätnému prierazu; samostatný vstup pre by-pass 
  
Batérie HM8 HM10 HM15 HM20 HM30 HM40 HM60 HM80 HM100 
Typ Bezúdržbové oloveno-kyselinové VRLA AGM / GÉL; NiCd 
Max. nabíjací prúd (A) 0,2 x C10 
Zvlnenie AC napätia < 1% 
  
Výstup HM8 HM10 HM15 HM20 HM30 HM40 HM60 HM80 HM100 
Menovitý výkon (kVA) 8 10 15 20 30 40 60 80 100 
Činný výkon (kW) 6,4 8 12 16 24 32 48 64 80 
Menovité napätie  230 Vac (nastaviteľné) 
Rozsah regulácie 
napätia 220 ÷ 244 Vac fáza/neutrál 

Crest faktor 3 : 1 
Skreslenie  2% (lineárna záťaž) 
Statická odchýlka ±1% 
Dynamická odchýlka ±5% 
Frekvencia  50 / 60 Hz (voliteľné) 
Preťaženie 110% / 125% / 150% menovitej hodnoty počas 5h / 10 min / 1 min  

Stabilita frekvencie ± 0,05% pri výpadku siete 
± 2% (nastaviteľné od ± 1% do ± 5%) ak je sieť prítomná 

  
Ďalšie parametre HM8 HM10 HM15 HM20 HM30 HM40 HM60 HM80 HM100 
Hmotnosť bez bat. (kg) 190  200  220  230  290 340 440 520 650 
Rozmery (šxhxv) (mm)  555x720x1200 800x740x1400 1070x740x1400 
Diaľková signalizácia Bezpotenciálové kontakty 
Diaľkové ovládanie E.P.O. kontakt a by-pass 
Komunikácia 2 x RS232/C + diaľkové kontakty 
Prevádzková teplota  0°C až + 40 ºC, optimálna + 15°C až + 25°C 
Relatívna vlhkosť < 95% bez kondenzu 
Hlučnosť 54 dBA  60 dBA  65 dBA vo vzdialenosti 1m 
Krytie IP20 
Účinnosť >91% >92% 

Bezpečnosť a EMC EN 62040-1; EMC EN 62040-2; Smernice 73/23/EC, 93/68/EC, 89/336/EC, EN 62040-3 
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Technická špecifikácia 
 

Trojfázový vstup 
Trojfázový výstup 
 

Modely HT10 HT15 HT20 HT30 HT40 HT60 HT80 
Výkon (kVA) 10 15 20 30 40 60 80 
  
Vstup HT10 HT15 HT20 HT30 HT40 HT60 HT80 
Menovité napätie 400 Vac 3-fázy + N 
Rozsah napätia ± 20% 
Rozsah frekvencie 45 až 65 Hz 
Účinník  > 0,9 s filtrom harmonických 
Prúdové skreslenie < 5% s filtrom harmonických 
Soft start 0 ÷ 100% v priebehu 10“ 
  
By-pass HT10 HT15 HT20 HT30 HT40 HT60 HT80 
Menovité napätie 400 Vac 3-fázy 
Prípustný rozsah napätia ± 15% (nastaviteľné od ± 10% do ± 25%) 
Menovitá frekvencia 50 / 60 Hz 
Prípustný rozsah 
frekvencie ± 2% (nastaviteľné od ± 1% do ± 5%) 

Štandardné prevedenie Ochrana proti spätnému prierazu; samostatný vstup pre by-pass 
  
Batérie HT10 HT15 HT20 HT30 HT40 HT60 HT80 
Typ Bezúdržbové oloveno-kyselinové VRLA AGM / GÉL; NiCd 
Max. nabíjací prúd (A) 0,2 x C10 
Zvlnenie AC prúdu < 1% 
  
Výstup invertora HT10 HT15 HT20 HT30 HT40 HT60 HT80 
Menovitý výkon (kVA) 10 15 20 30 40 60 80 
Činný výkon (kW) 8 12 16 24 32 48 64 
Počet fáz 3 + N 
Menovité napätie  400 Vac (voliteľné) 
Rozsah regulácie napätia 348 ÷ 424 Vac fáza/neutrál 
Crest faktor 3 : 1 
Statická odchýlka ±1% 
Dynamická odchýlka ±5% 
Frekvencia  50 / 60 Hz (voliteľné) 
Preťaženie 110% / 125% / 150% menovitej hodnoty počas 5h / 10 min / 1 min  

Stabilita frekvencie ± 0,05% pri výpadku siete 
± 2% (nastaviteľné od ± 1% do ± 5%) ak je sieť prítomná 

  
Ďalšie parametre HT10 HT15 HT20 HT30 HT40 HT60 HT80 
Hmotnosť (kg) 210 ÷ 480 220 ÷ 490 230 ÷ 500 282 ÷ 552 330 450 555 
Rozmery (šxhxv) (mm) 555 x 720 x 1200 800 x 740 x 1400 
Diaľková signalizácia Bezpotenciálové kontakty 
Diaľkové ovládanie E.P.O. kontakt a by-pass 
Komunikácia 2 x RS232/C + diaľkové kontakty 
Prevádzková teplota  0°C až + 40 ºC, optimálna + 15°C až + 25°C 
Relatívna vlhkosť < 95% bez kondenzu 
Farba Svetlo sivá (RAL 7035) 
Hlučnosť 54 dBA / 1m 60dBA / 1m 62dBA / 1m 
Krytie IP20 
Účinnosť >90% >91% >92% 
Bezpečnosť a EMC EN 62040-1; EMC EN 62040-2; Smernice 73/23/EC, 93/68/EC, 89/336/EC, EN 62040-3 
Interné batérie Áno Áno Áno Áno Nie Nie Nie 

Spoločnosť A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia. 
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