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Общие характеристики 
 

 КПД 90% 
 Выходное напряжение: ± 10 В – ± 30 В (регулируемое пользователем, L+/N/L-) 
 Предназначен для использования модулей выпрямителя AR 1000/RS  
 Коррекция коэффициента мощности 0,98 (почти синусообразный входной ток) 
 Универсальное исполнение 
 Возможность подключения аккумуляторов и выхода 
 Защита от глубокой разрядки аккумуляторов (LVD) 
 Дистанционная блокировка LVD во время работы аварийного устройства 
 Ограничение входного тока 1 ÷ 7 A 
 Панель управления с ЖК дисплеем изображает праметры измерения и настроек 
 Дистанционная сигнализация при помощи сухих контактов (4 реле) 
 Температурная компенсация зарядного напряжения аккумуляторов 
 Ограничение зарядного тока 
 Запись 200 событий в историю 
 Выход с симметрическим напряжением 

 
Области применения 
 

 Питание технологий безопасности 
 
 
Описание 
 
Основные составляющие источника: модуль выпрямителя AR 1000/RS и модуль управления PX2B. 
Позволяет подключение аккумуляторов и нагрузки. На передней панели находиться ЖК-дисплей с 
кнопками управления, с помощью которых можно настроить параметры и контролировать состояния. 
Дистанционная сигнализация при помощи сухих контактов (4 реле) и серийного порта RS232, который 
позволяет подключение дополнительного коммуникационного оборудования (SNMP адаптер, GSM 
адаптер, ...). Доставка в собранном состоянии. 

Илл. рис.  
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Техническая спецификация 

BNH10 R  
  

Вход  

Напряжение 230 В AC ± 10% 

Частота 50 Гц, 47 – 75 Гц 

Ограничение по вх. току 1 – 7 A 

Макс. ударный ток 5,5 A 

Защита предохранитель 10 A 

КПД 90% 

Коэффициент мощности (PFC)  cos φ 0,98 

Безопасность EN 55022, класс B, EN 60950 
  

Выход  

Рабочее симметрическое 
напряжение  ± 10 В ÷ ± 30 В ( регулируемое пользователем, L+/N/L-)) 

Вых. ток 0 ÷ 16 A (в зависимости от ограничения на входе) 

Стабильность напряжения  ± 0,3 В 
  

Остальные параметры  

Размеры (в x ш x г) 275 x 182 x 450 мм 

Вес (включая выпрямители) 15 кг 

Рабочая температура -15°C – +50°C 

Степень защиты IP 20 

Охлаждение Принудительное (вентилятор) 

Срок службы 15лет (за исключением вентиляторов) 
  

Коммуникация  

Визуальная и акустическая ЖК-дисплей (4 x 16 знаков) + зуммер + светодиоды 

Управление и контроль 
состояний Панель управления с ЖК-дисплеем и кнопками „CANCEL“, „↑“, „↓ „ и „ENTER“ 

Дистанционная коммуникация Сухие контакты реле, RS232 
  

  

Блокировка LVD Блокирование отключения аккумуляторов во время работы аварийного устройства 
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