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Источник питания BNH2-2 

 
  
 
Общие характеристики 
 

 КПД ≥ 91% 
 Номинальное выходное напряжение: 48 В DC 
 Предназначен для использования двух модулей выпрямителя DPR1200B - 48 
 Широкий диапазон входного напряжения: 88 – 300 Вrms 
 Коэффициент мощности ~ 1 (синусообразный входной ток) 
 Предназначен для установки в 19“ стеллаж, высота 2U 
 Возможность подключения 2 комплектов аккумуляторов и 2 выходов 
 Панель управления с ЖК-дисплеем изображает параметры измерения и настроек 
 Дистанционная сигнализация при помощи сухих контактов (4 реле) 
 Дистанционный контроль через сеть LAN (Ethernet) 
 2 x пользовательский цифровой вход / выход 
 Возможность управления кондиционированием 
 Возможность питания выпрямителей от двух независимых сетей (в случае использования 

двух выпрямителей). 
 Температурная компенсация зарядного напряжения аккумуляторов 
 Ограничение зарядного тока 
 Защита от глубокой разрядки аккумуляторов (LVD) 
 Запись 2000 событий в историю 

 
Области применения 
 

 Питание промышленной и телекоммуникационной техники, технологий безопасности и 
управления. 

 
Описание 
 
Резервный источник питания BNH2-2 предназначен для непрерывного питания промышленной, 
телекоммуникационной техники, технологии безопасности и управления. Основные компоненты 
источника: 19“ шкаф с возможностью установки макс. двух модулей выпрямителей DPR1200B - 48 и 
интеллигентный контроллер. Источник питания может быть поставлен с одним выпрямителем (без 
редунданции) или с двумя выпрямителями (с редунданцией выпрямителей 1+1), в обоих случаях 
мощность источника 1200Вт. 
 
Источник позволяет подключить два комплекта аккумуляторов и нагрузку на макс. 2 выхода. 
Аккумуляторы могут находиться в одном шкафу с источником питания (в зависимости от размеров 
шкафа) или отдельно. На передней панели находиться ЖК дисплей с кнопками управления, серийный 
порт USB ( только для тех. сервиса). Доставка в собранном состоянии. 

Илл. рис.  
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Техническая спецификация 
BNH2-2  
  

Вход  

Напряжение 230 ВAC (88 ÷ 300 ВRMS) две независимые сети 

Частота 50 Гц, 47 – 63 Гц 

Ток макс. 7,5 ARMS / 1 модуль выпрямителя 

Ударный ток < 10,6 APEAK 

Защита предохранитель 10 A / 1 модуль выпрямителя 

Защита на входе, рекоменд. 13 A 

КПД ≥ 91% 

Коэффициент мощности (PFC)  cos φ ~ 1,0 

ЭМС  EN 55022 

Безопасность EN60950, IEC 950 
  

Выход  

Номинальное напряжение 48 ВDC 

Рабочее напряжение @ 20°C 54,5 В 

Диапазон напряжений 
(регулируемый) 

42 ÷ 58 ВDC 

Защита на выходе 2 x автоматы C 20 A 

Вых. Ток 1 модуля выпрямителя, 
ограничение 

макс. 22 A при 54,5 В / ограничение 28 A при 43 ВDC 

Вых. Мощность 1 модуля 
выпрямителя, ограничение 

макс. 1200 Вт (выпрямитель с постоянной мощностью) 

  

Остальные параметры  

Размеры (в x ш x г) 2U x 19“ x 305 мм 

Вес 9 кг / включая 2 модуля выпрямителя 

Вес выпрямителя 1,25 кг 

Рабочая температура 0°C – + 40°C 

Степень защиты IP 20 

Охлаждение Принудительное (вентиляторы) 
  

Коммуникация  

Визуальная и аккустическая ЖК дисплей (3 x 16 знаков) + зуммер + светодиоды - шкала 

Управление и контроль 
состояний 

Панель управления с ЖК дисплеем и кнопками 

Дистанционная сигнализация 
Сухие контакты реле, 

Способность переключаться 0,5 A при 120 В AC / 0,4 A при 60 V DC (омич. нагрузка) 

Дистанционный контроль LAN (Ethernet) 
  

Детали  
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