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Илл. рис.

Система питания DPS 2900B-48-36 CabD 
 
Описание 
 
Система питания DPS 2900B-48-36 относиться к продуктовой серии CabD и 
предназначена для выпрямителей DPR 2900B-48 EnergE. Эта энергетически 
эффективная система  питания с высокой плотностью мощности является 
идеальным вариантом для так называемых „space-critical“ решений. 
Система питания может состоять из макс. 40 модулей выпрямителя, AС 
клемм разъёмов для подключения аккумуляторов и DC нагрузки а также 
контроллера PSC 3. Система питания отличается множеством возможных 
решений, простой установкой и эксплуатацией. 
 
Основные характеристики 
 

 Выпрямители DPR 2900B-48 EnergE 
 КПД 96,2 % 
 экономия затрат связанных с охлаждением 

 Мощность до 104,4 кВт 
 Возможность расширения системы (второй шкаф) 
 Опция – защита аккумуляторов от глубокой разрядки (LVD) 
 Опция – частичное отключение нагрузки (PLD) 
 Контроллер PSC 3 

 

Области применения 
 

 Компоненты базовых сетей 
 Телекоммуникационные сети, сети передачи данных 

 
Техническая спецификация 
Вход  
Подключение AC 3L + N + PE  
Номинальное 
напряжение  

3 x 230 ВRMS (L-N) 

Диапазон напряжения 88 – 300 ВRMS 
Частота 45 / 66 Гц 

Подключение сети AC Главный автомат (6 x 3~) 
Клеммная плата (6 x 3~) 

Защита на входе, 
рекоменд. 

6 x 3 x 40 A (6 x 3~) 

Защита от 
перенапряжения 

опция 

 
Общие  
Высота 1800, 2000, 2200 мм 
Ширина x глубина 600 x 600 мм 
Вес системы 220 кг 
КПД 96,2 % 
Темп. окр. среды -5 – +45°C 
Относительная 
влажность 

макс. 95% без конденсации 

Безопасность IEC/EN 60950 
ЭМС EN 300 386 
Степень защиты IP20 
Контроллер PSC 3 
Тип выпрямителя DPR 2900B-48 

Выход  
Диапазон 
напряжения 

42 – 58 ВDC  
53,5 ВDC ном. 

Номинальная 
мощность 

104,4 кВт 

Автоматы (3 ряда) 
 

DFU 30 x MCB 
DFU 20 x MCB 

DFU 14 x 00 
DFU 8 x EFEN00 

DFU 7 x 01 
DFU 7 x 02 

DFU 4 x EFEN02 
DFU 5 x 03 

DFU 4 x EFEN03 
Частичное 
отключение 
нагрузки (PLD) 

опция 

Предохранители 
аккумуляторов 

4 x 630A EFEN03 
2 - 4 x 1000A EFEN TPS 
2 - 4 x 1600A EFEN TPS 

Защита 
аккумуляторов от 
глубокой разрядки 
(LVD) 

опция 
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