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Система питания DPS 4000B – 48 – X CabD 
 
Основные характеристики 
 

 Мощность до 96 кВт 
 Возможность подключить ко второму шкафу, увеличив 

мощность до 192 кВт 
 Предназначена для охлаждаемых вентилятором выпрямителей 

DPR 4000B–48 
 Замена модулей без обесточивания установки, разъёмы 

находятся сзади 
 КПД ≥ 95,2% 
 Опция – защита аккумуляторов от глубокой разрядки (LVD) 
 Опция – частичное отключение нагрузки (PLD) 
 Контрллер PSC 3 

 

Области применения 
 

 Большие системы питания 
 GSM сети 
 Телекоммуникационные сети, сети передачи данных 

 

Описание 
 
DPS 4000B–48–X модульная большая система питания с мощностью 
до 96 кВт. Стабильная конструкция основывается на каркасном 
дизайне. В системе могут быть две, три или четыре полки для макс. 
12/18/24 выпрямителей DPR 4000B-48, автоматы с 
кофигуровательными элементами для AC и DC распределения, 
частичное отключение нагрузки, защита аккумуляторов от глубокой 
разрядки и контроллер. Модульный дизайн позволяет создать 
различные решения системы в шкафах со встроенным 
распределением, так же предоставляет возможность подключения 
дополнительного шкафа. Систему, которая состоит из двух DPS 
4000B-48-X шкафов можно соединить прямо или воспользоваться 
шкафом для кабелей вход/выход.  
Эта компактная система питания с высокой плотностью мощности является идеальным вариантом 
ля так называемых „space-critical“ решений. 
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Техническая спецификация 
 
Вход DPS 4000B-48-12 DPS 4000B-48-18 DPS 4000B-48-24 
Питание AC 2 x (3P + N + PE) 3 x (3P + N + PE) 4 x (3P + N + PE) 
Номинальное напряжение  3 x 230 В АС (L-N) 
Диапазон напряжения 80 – 300 В АС 
Частота 50 / 60 Гц 
Защита на входе 2 x 3 x 50A 3 x 3 x 50A 4 x 3 x 50A 
Подключение  Клеммы 
 
Выход DPS 4000B-48-12 DPS 4000B-48-18 DPS 4000B-48-24 
Диапазон напряжения 42 – 58 ВDC 
Номинальная мощность 4800 Вт 7200 Вт 9600 Вт 

Автоматы (3 ряда) 
DFU 30xMCB / DFU 20xMCB / DFU 14x00 / DFU 8 EFEN00 / DFU 7x01 / DFU 7x02 

DFU 4xEFEN02 / DFU 5x03 / DFU 4xEFEN03 
Защита аккумуляторов от 
глубокой разрядки (LVD) 

опция 

Предохранители 
аккумуляторов 

2 – 4 x 630A / 1 – 2 x 1600A 

Част. откл. нагрузки (PLD) опция 
 
Общие DPS 4000B-48-12 DPS 4000B-48-18 DPS 4000B-48-24 
Высота 1800 / 2000 / 2200 мм 
Ширина 600 мм 
Глубина 600 мм 
Вес системы 220 кг 

(вес системы без выпрямителей / может изменяться в зависимости от составных 
системы) 

КПД ≥ 95,2 % 
Температура окр. среды -5 – +45°C 
Относительная влажность макс. 95% без конденсата 
Безопасность IEC/EN 60950 
ЭМС EN 300 386 
Степень защиты IP20 
Устройство управления PSC3 
Тип выпрямителя DPR 4000B-48 
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