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DC48V/48V-3,75A 

 

 

 
 
Общие характеристики 
 

 Номинальное входное напряжение: 48 В DC 
 Номинальное выходное напряжение: 48 В DC 
 Крепление на DIN-рейку 
 Защита от пробоя: 4 кВ AC вход / выход 
 Гальваническая развязка вход/выход 
 На входе защита от сверхтоков 
 На выходе электронная защита от короткого замыкания  
 Возможность дистанционной блокировки с помощью сухих контактов реле 
 Принудительное охлаждение вентилятором 

 
Области применения 
 

 Питание промышленной и телекоммуникационной технологии, систем безопасности и 
технологий управления. 

 
Описание 
 
DC48V/48V-3,75A – DC/DC преобразователь с номинальным выходным напряжением 48 В DC и током 
макс. 3,75 A. Предназначен для гальванической развязки нагрузки от источника. Преобразователь 
имеет импульсный стабилизатор напряжения. 
Входные, выходные клеммы и клеммы SENSE конвертора служат для считывания входного 
напряжения в месте нагрузки, что компенсирует потери напряжения на входных проводниках от 
конвертора. Предназначен для размещения на DIN-рейку. 

Илл. фотография 
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Техническая спецификация 
 
DC/DC преобразователь DC48V/48V-3,75A 

  

Вход DC48V/48V-3,75A 

Номинальное напряжение  48 В DC 

Рабочий диапазон напряжения 40 ÷ 60 В DC 

Ток макс. 5,5 A 

Защита Защита от сверхтоков предохранителем, Тепловая защита 

  

Выход DC48V/48V-3,75A 

Номинальное напряжение  48V DC 

Рабочий диапазон напряжения Номинальная величина ± 1 % 

Ток 3,75 A 

Защита от пробоя 4 кВ AC вход / выход 

  

Остальные параметры DC48V/48V-3,75A 

Размеры (в x ш x г)  185 x 111 x 60 мм 

Вес 1 кг 

Рабочая температура 0°C – +40°C 

Степень защиты IP 20 

Охлаждение Принудительное (вентилятор) 

Срок службы 15 лет (за исключением вентилятора) 

  

Сигнализация DC48V/48V-3,75A 

Визуальная сигнализация светодиоды 
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