
 

Аккумуляторные батареи ESL 
 

Промышленные батареи WING ESL – клапанно-регулируемые свинцово-кислотные батареи 
(VRLA), предназначенные для широкой области применения. 

 
Технические характеристики 
 Необслуживаемые – не требуют долива 
воды 

 Расчётный срок службы 12 лет 
(поддерживающий режим / 20°C) 

 В линейку входят батареи с 
фронтальным размещением клемм 

 Соответствует EN 60896-2 
 Безопасны для всех видов 
транспортировки (IATA/ICAO) 

 

Области применения 
 Системы управления 
 Кабельное телевидение 
 Электромедицинское оборудование 
 Телекоммуникационное оборудование 
 Системы аварийного питания 
 Системы безопасности 
 Электростанции 
 ИБП 
 

Батареи WING ESL 

Ёмкость (Ач) при25°C Размеры (мм) 

Тип батареи 

Н
о
м

. 
н
ап
р
я
ж
е
н
и
е 

(В
) 

20 час. 
1,8 В/эл. 

3 час. 
1,75 В/эл. 

1 час. 
1,7 В/эл.

Длина Ширина Высота
Вес (кг) Клеммы 

Крутящий 
момент 

(Нм) 

Материал 
корпуса 

П
о
д
кл
ю
ч
ен
и
е 

ESL 320-2 2 328,0 243,0 185,0 202 198 223 22,0 M8 5-7 Нм ABS-VO D 
ESL 375-2 2 405,0 312,0 244,0 171 151 330 19,7 M8 5-7 Нм ABS-VO E 
ESL 180-6 6 166,0 130,0 115,0 298 171 226 26,0 M6 5-7 Нм ABS-VO F 
ESL 15-12X 12 17,4 13,4 11,0 200 76 123 5,1 M5 5-7 Нм ABS-VO A 
ESL 18-12 12 18,0 13,5 11,0 181 76 167 6,3 M5 5-7 Нм ABS A 
ESL 26-12 12 26,7 21,2 17,2 162 176 125 9,2 M5 5-7 Нм ABS-VO A 
ESL 28-12 12 27,9 23,5 17,7 164 124 124 9,4 M5 5-7 Нм ABS-VO A 
ESL 33 -12 12 32,7 23,0 21,5 195 130 160 10,9 M6 5-7 Нм ABS B 
ESL 40-12X 12 36,6 32,9 28,5 250 94 196 13,3 M6 5-7 Нм ABS-VO A 
ESL 45-12 12 40,3 31,0 28,7 197 165 170 13,6 M6 5-7 Нм ABS A 
ESL 55-12 12 52,7 39,1 35,5 228 137 212 17,5 M6 5-7 Нм ABS B 
ESL 60-12X 12 53,1 47,7 41,3 220 121 255 18,5 M6 5-7 Нм ABS-VO A 
ESL 70-12 12 65,4 50,9 47,8 259 168 213 23,7 M6 5-7 Нм ABS-VO B 
ESL 80-12 12 64,1 49,9 46,8 350 167 179 22,1 M6 5-7 Нм ABS A 
ESL 100-12 12 106,0 78,7 69,8 328 171 220 32,2 M6 5-7 Нм ABS B 
ESL 120-12 12 116,0 90,0 80,7 408 176 227 35,0 M6 5-7 Нм ABS B 
ESL 134-12 12 128,0 103,0 95,5 340 173 280 39,6 M6 5-7 Нм ABS B 
ESL 150-12 12 144,0 110,0 103,6 482 170 242 44,2 M6 5-7 Нм ABS B 
ESL 200-12 12 193,0 151,0 139,5 525 238 211 66,0 M8 5-7 Нм ABS C 
 

Батареи WING ESL 12 V  Front terminal 

Ёмкость (Ач) при25°C Размеры (мм) 

Тип батареи 
Ном. 

напряжение
(В) 

10 час. 
1,8 В/эл. 

3 час. 
1,75 В/эл.

1 час. 
1,7 В/эл.

Длина Ширина Высота

Вес 
(кг) 

Клеммы 
Крутящий 
момент 

(Нм) 

Материал 
корпуса 

П
о
д
кл
ю

-
ч
ен
и
е 

ESL 55-12FT 12 55,0 44,7 36,1  277 106 222 16,5 M6 5-7 Нм ABS-VO C 

ESL 75-12FT 12 75,1 60,9 49,3  558 105 227 31,0 M6 5-7 Нм ABS-VO C 

ESL 95-12FT 12 90,1 72,9 59,1  507 109 224 31,0 M6 5-7 Нм ABS-VO C 

ESL 100-12FT 12 103,0 90,9 81,5  395 110 285 34,0 M6 5-7 Нм ABS-VO C 

ESL 125-12FT 12 127,0 102,9 83,4  553 110 270 49,0 M6 5-7 Нм ABS-VO C 

ESL 150-12FT 12 152,0 126,9 111,0  550 110 285 47,1 M6 5-7 Нм ABS-VO C 

ESL 180-12FT 12 182,0 150,6 126,0  530 125 319 59,0 M8 5-7 Нм ABS-VO C 

 
Подключение 
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