
 

Аккумуляторные батареи ES 
 

 

Аккумуляторные батареи WING ES предназначены для различных приложений, например 
телекоммуникационное мобильное оборудование, системы безопасности, ИБП, 
электромедицинское оборудование, системы аварийного освещения. WING ES относятся к 
клапанно-регулируемым свинцово-кислотным батареям типа AGM (Absorbed Glass Mat). 
 
 
Предполагаемый срок службы – 3 – 5 лет (EUROBAT) / расчётный срок службы 5 лет @ 20°C 
(поддерживающий режим). 
 
 
 
Батареи WING ES 

Ёмкость (Ач) при 20°C Размеры (мм) 
Тип 

батареи 

Ном. 
напряжение 

(В) 
20 час. 

1,8 В/эл. 
3 час. 

1,75 В/эл. 
1 час. 

1,7 В/эл.
Длина Ширина Высота

Вес (кг) Клеммы 
Материал 
корпуса 

ES 1,2-6 6 1,2 0,9 0,7 97 25 51 0,3 FASTON.187 ABS 

ES 4-6 6 4 3,1 2,4 70 47 98 0,9 FASTON.187 ABS 

ES 7-6 6 7 5,4 4,2 151 34 94 1,3 FASTON.187 ABS 

ES 12-6 12 1,2 9,2 4,2 151 50 94 2,0 FASTON.187 ABS 

    
ES 0,8-12 12 0,8 0,6 0,5 97 25 54,5 0,35 FASTON.187 ABS 

ES 1,2-12 * 12 2,9 0,9 0,7 97 48 51 0,6 FASTON.187 ABS 

ES 2-12 * 12 2 1,5 1,2 178 34 60 0,9 FASTON.187 ABS 

ES 2,9-12 12 2,9 2,2 1,7 79 56 99 1,2 FASTON.187 ABS 

ES 3,2-12 * 12 3,2 2,4 1,9 134 67 60 1,4 FASTON.187 ABS 

ES 4-12D 12 4 3,1 2,4 195 47 70 1,6 FASTON.187 ABS 

ES 5-12 12 5 4,1 3,2 90 70 102 2,0 FASTON.250 ABS 

ES 7-12 * 12 7 5,4 4,2 151 65 94 2,5 FASTON.187 ABS 

ES 12-12 * 12 12 9,2 7,2 151 98 94 4,2 FASTON.250 ABS 

ES 17-12 * 12 17 13,8 10,8 181 76 165 6,3 
Болт с 

гайкой/M5 
ABS 

ES 24-12 * 12 24 18,5 14,4 166 175 125 8,7 
Болт с 

гайкой/M5 
ABS 

 

* с сертификатом VDS 
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