
 
 

 

A2B, s.r.o., Horská 1, SK – 010 03 Žilina – Považský Chlmec  1 / 2 
: +421 41 5000 490, : +421 41 5252 114, : a2b@a2b.sk, : www.a2b.sk 

 

Клапанно-регулируемые свинцово-кислотные 
необслуживаемые батареи FIAMM SMG OPzV 
сочетают выгоды технологии рекомбинации 
(практически отсутствует необходимость в 
обслуживании на протяжении всего срока 
службы) с преимуществом обычных 
обслуживаемых батарей с трубчатыми 
электродами (длительный срок службы и 
высокая стойкость к циклическому 
использованию). 
 
Компания FIAMM ввела программу, 
направленную на постоянное улучшение 
продукции благодаря инвестициям в процесс 
производства, оборудование и технологии. 
Производство промышленных батарей FIAMM 
в  соответствии  с нормативами ISO 9001 
и ISO 14001. Постоянное инвестирование в 
технологии отражается на производстве 
надёжных премиальных продуктов высшего 
качества. 
 
Клапанно-регулируемые свинцово-кислотные 
необслуживаемые батареи FIAMM SMG OPzV 
являются идеальным источником энергии для 
оборудования в промышленной сфере. 
 

 

Технические характеристики 
Положительные трубчатые пластины: 
специальной конструкции, состоят из 
высокопористого сплава для максимального 
удерживания активной массы 
Отрицательные пластины: пастированные 
решётчатого типа 
Электролит: в виде геля 
Сепараторы: высокопористые с низким 
внутренним сопротивлением 
Корпус и крышка: изготовлены из 
полимерного пластика (ABS). По желанию 
можно заказать вариант из огнестойкого 
пластика  (в  соответствии  с  IEC 707 FV0 и 
UL 94 VO с LOI > 28 %). 
Простота установки: стандартно элементы 
FIAMM SMG устанавливаются на 
изолированных металлических стеллажах в 
горизонтальном или вертикальном положении 
Односторонний предохранительный 
клапан: открывается при низком внутреннем 
давлении и оборудован 
искропламягасителем, предотвращающим 
попадание искры или пламени внутрь 
элемента. 
Клеммы: изолированные с поверхностной 
отделкой клеммы (M10) обеспечивают 
хороший контакт и низкое сопротивление при 
присоединении гибкими перемычками 
Изолированные клеммы: препятствуют 
утечке электролита и коррозии 
Соединение элементов: гибкие 
изолированные перемычки присоединены к 
выводам изолированными болтами с 
отверстием для проведения измерений 
 
Нормативы 
 DIN 40742, DIN 43539T5 
 IEC 60896 части 21 – 22 
 Eurobat – 12+ лет „Long Life“ 
 
Особенности 
 Безопасность 
 Срок службы  18 лет 
 Универсальность 
 Надёжность 
 Низкий уровень газообразования 
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Электрические характеристики 
 
 Номинальное напряжение: 2 В 
 Напряжение в режиме поддерживающего заряда при 20°C: 2,23 В / элемент 
 Напряжение в режиме ускоренного заряда: макс. напряжение  2,4 В / эл., макс. ток 0,25 x C10 (A) 
 Саморазряд при 20°C: < 2% / месяц 
    
Батареи FIAMM SMG  

DIN 40742 Размеры (мм) 

Модель Тип 
элемента 

Ёмкость 
(Ач) при 

20°C 
10 час. 

1,8 В/эл. 

Ток короткого 
замыкания (A)

IEC 60896-21-22 

Внут. 
сопротивление

DC (mohm) 
IEC 60896-21-22 

Длина Ширина Высота 

Вес 
(кг) 

SMG 220 4 OPzV 200 220 2700 0,740 103 206 406 20 

SMG 275 5 OPzV 250 275 3520 0,592 124 206 406 23 

SMG 330 6 OPzV 300 330 4100 0,493 145 206 406 27 

SMG 380 5 OPzV 350 380 3350 0,607 124 206 523 29 

SMG 460 6 OPzV 420 460 3990 0,502 145 206 523 35 

SMG 530 7 OPzV 490 530 4640 0,436 166 206 523 39 

SMG 720 6 OPzV 600 720 6220 0,321 145 206 698 50 

SMG 960 8 OPzV 800 960 7120 0,284 210 191 698 67 

SMG 1200 10 OPzV 1000 1200 8820 0,227 210 233 698 82 

SMG 1440 12 OPzV 1200 1440 10530 0,190 210 275 698 96 

SMG 1680 12 OPzV 1500 1680 11730 0,170 210 275 848 115 

SMG 2250 16 OPzV 2000 2250 15810 0,127 212 397 824 153 

SMG 2800 20 OPzV 2500 2800 20050 0,102 212 487 824 197 

SMG 3350 24 OPzV 3000 3350 23490 0,086 212 576 824 230 
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