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Описание 
ИБП Amplon серии M с технологией Line 
Interactive, предоставляет выходное синусное 
напряжение. Идеальный для широкого спектра 
оборудования.  
Устройство автоматической регулировки (AVR) 
обеспечивает защиту от бросков напряжения. 
Поставляется в версии rack или tower, 
используется в различных областях – серверы, 
сети, VoIP и телекоммуникации. Amplon серия M 
при нормальном режиме обеспечивает высокую 
эффективность и высокий коэффициент 
мощности, обеспечивая высшее напряжение для 
критических нагрузок, ощутимо сокращает 
эксплуатационные расходы. 
 
Высокая надёжность 
 Возможность замены батарей во время 

работы 
 Автоматическая регулировка напряжения 

(AVR) обеспечивает стабильность питания 
 Широкий диапазон входного напряжения 

редуцирует разряд батарей и продлевает их 
срок службы 

 Работа от батареи в случае пропажи подачи 
питания от внешней сети 

 Автоматическое тестирование батарей 
позволяет обнаружить потенциальные 
неисправности 

 
Гибкость в использовании  
 ИБП доступно в исполнении rack или tower с 

высотой 2U 
 Дополнительный батарейный модуль (для 

модели 3кВА) для увеличения времени 
автономной работы (опция) 

 Слот обмена информацией для Smart-платы 
 ПО для микропроцессорного управления 
 
TCO (total cost of ownership) 
 Высокий вых. коэффициент мощности 0,9 

предоставляет больше активной мощности 
для питания критических нагрузок 

 Высокий КПД в режиме on-line минимум 97 % 
и 96 % для 1/1.5 кВА и 2/3 кВА, что 
способствует экономии эксплуатационных 
затрат 

 Функция автоматической регулировки 
скорости вентилятора снижает уровень шума 
и продлевает срок службы вентилятора 
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Техническая спецификация 
 
Модели M-1K M-1,5K M-2K M-3K 
Мощность (кВА/кВт) 1 / 0,9 1,5 / 1,35 2 / 1,8 3 / 2,7 
  
Вход M-1K M-1,5K M-2K M-3K 
Номинальное 
напряжение 

220 – 230 – 240 ВAC (однофазное) 

Диапазон напряжения 

-18 %  +21 % 
220 ВAC: 180 – 266 ВAC 

230 ВAC: 188 – 278 ВAC 

240 ВAC: 196 – 290 ВAC 

Номинальная частота 50 / 60 Гц ±5 Гц автонастройка 
Питание 1 x IEC 320 C14 1 x IEC 320 C20 
  
Выход M-1K M-1,5K M-2K M-3K 
Напряжение 220 – 230 – 240 ВAC (однофазное) 
Регулировка 
напряжения 

±10 % 

Частота 50 или 60 (±0,1 Гц) 

Перегрузка 
111 %  125 %: выкл. после  20 с 
126 %  150 %: выкл. после 10 с 

> 150 %: моментальное выключение 

Розетка 4 x 2 x IEC 320 C13 
4 x 2 x IEC 320 C13 

1 x IEC 320 C19 
  
Батареи M-1K M-1,5K M-2K M-3K 
Номинальное 
напряжение 

36 ВDC 36 ВDC 72 ВDC 72 ВDC 

Ток заряда 7 Ач 9 Ач 7 Ач 9 Ач 
Стандартное время 
автономной работы 

≥ 4 мин (100 % нагрузка) 
≥ 10 мин (50 % нагрузка) 

Время заряда 6 часов до 90 % 
  
Прочие 
характеристики 

M-1K M-1,5K M-2K M-3K 

Обмен информацией RS232, USB, Smart слот, REPO 
КПД 
норм. режим 
AVR 

 
> 97% 
> 93% 

 
> 96% 

 
Относительная 
влажность 

< 95% без конденсата 

Рабочая температура 0°C – +40 ºC 
Уровень шума < 45 дБА < 60 дБА 
Дисплей светодиоды 
Размеры (шxгxв) (мм) 440 x 429,4 x 88,5 440 x 608 x 88,5 
Вес (кг) 18,5 19,2 33 34,7 
Безопасность и ЭМС CE, CB Report (TÜV), EN62040-1, EMC: EN 62040-2 категория C1 
Дополнительный 
батарейный модуль 

M-1K M-1,5K M-2K M-3K 

Размеры (шxгxв) (мм)  - - - 440 x 429,4 x 88,5 
Вес (кг) - - - 23,3 
Номинальное 
напряжение 

- - - 72 ВDC 

Тип - - - 9 Ач 
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