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Master VDC система с 
возможностью наращивания, 
которая состоит из одного или 
нескольких ИБП и маховиков 
серии VDC или VDC-XE. Master 
VDC является идеальным 
решением для современных 
экологически направленных 
центров обработки данных, 
которые хотят достичь  
наилучшие результаты в 
эффективности использования 
энергии и самый высокий 
уровень надёжности. ИБП 
Master VDC предлагает целую 
серию выгод по сравнению с 
традиционными системами с 
батареями, а именно КПД 
равное 99%, компактные 
размеры (на 50% меньше), 
более низкие 
эксплуатационные расходы 
(TCO) и минимальное время 
заряда (почти мгновенно). Один 
модуль маховика обеспечивает 
время автономной работы 
позволяющее подключить 
вспомогательный генератор  
для питания ИБП, который 
после обеспечит непрерывное 

и качественное питание. 
Целую систему можно 
наращивать для достижения 
необходимой мощности 
(N+x) и увеличения времени 
автономной работы с 
помощью параллельно 
подключённых ИБП и/или 
модулей маховиков (и, в 
случае необходимости, с 
небольшим комплектом 
батарей для увеличения 
надёжности). Стандартная 
конфигурация (один ИБП и 
один маховик) обеспечивает 
достаточное время 
автономной работы для 
того, чтобы ИБП справился с 
краткими потерями подачи 
электропитания от внешней 
сети. 
 
Маховик VDC и VDC-XE 
Благодаря очень высокому 
уровню надежности, 
маховики серии VDC 
предлагают ИБП 
безопасный и надёжный 
источник энергии, который 
являет собой первую линию 

обороны от перебоев в 
электроснабжении от основной 
питающей сети; основную защиту 
для всех особо ответственных 
приложений. Системы 
аккумулирования энергии 
посредством маховиков серии 
VDC являются полностью 
автономными и независимыми 
устройствами. Они разработаны 
для применения в ЦОД, в 
больничных комплексах и на 
производственных объектах; 
представляют собой резервный 
источник чистой энергии, 
преобразуя кинетическую энергию, 
накопленную вращающейся 
массой, в электрическую 
посредством встроенного 
преобразователя на основе IGBT-
технологии. Системы 
аккумулирования энергии 
посредством маховиков серии 
VDC  предлагаются в двух 
вариантах: стандартный VDC и 
VDC-XE, который обеспечивает 
более высокие характеристики в 
случае непродолжительной 
разрядки и при высокой мощности 
оборудования. 
Маховики серии VDC накапливают 
кинетическую энергию внутри 
вращающейся массы (36000 
оборотов в минуту) внутри плотно 
закрытого и находящегося в 
вакууме контейнера. 
Конструктивно в состав маховиков 
VDC входят ротор из стали, 
применяемый в аэрокосмической 
отрасли, высокоскоростной 
двигатель/генератор с 
постоянными магнитами и 
подшипниками с магнитной 
левитацией, поддерживающими 
ротор без какого-либо 
механического трения. Данные 
технические характеристики 
позволяют маховикам VDC 
достигать исключительно высокий 
КПД. 
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Модульность 
 

Время автономной работы: 
Пример с нагрузкой 100%: 

 
30 секунд, 1xVDC 
1 минута, 2xVDC 

 
 
 
 

Время автономной работы: 
Пример с нагрузкой 50%: 

 
25 секунд, 1xVDC-XE 
52 секунд, 2xVDC-XE 

 
 
 
Наращиваемость (параллельные конфигурации N+1) 

Время автономной 
работы: 

Пример с нагрузкой 
50%: 

 
52 сек., 2xVDC-XE 

или 25 сек., 1xVDC-
XE 

 
 
 
BATTERY HARDENING Поддержка аккумуляторных батарей 

 
Время автономной работы: 

Пример с нагрузкой 50%: 
 

25 сек, 1xVDC-XE 
дополнительных10 минут от 

дополнительного батарейного 
модуля 

 
 
 
 
 

 
Размеры 
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Техническая спецификация 
 
MASTER VDC: Спецификация модуля ИБП  
Модели MHF 

100 
MHF 
120 

MHF 
160 

MHF 
200 

MHF 
250 

MHF 
300 

MHF 
400 

MHF 
500 

MHF 
600 

  
Вход MHF 

100 
MHF 
120 

MHF 
160 

MHF 
200 

MHF 
250 

MHF 
300 

MHF 
400 

MHF 
500 

MHF 
600 

Номинальное 
напряжение 380-400-415 ВAC 3 фазы 

Частота 45-65 Гц 
Коэффициент 
мощности > 0,99 

Искажение тока < 3 % THDi 
Плавный старт 0-100% за120’’ (по выбору) 
Диапазон частоты ± 2 % (по выбору, от ± 1 % до ± 5 % с передней панели) 
Стандартная 
комплектация Защита от обратного протекания тока (Back Feed), отключаемая линия байпаса 

  

Батареи MHF 
100 

MHF 
120 

MHF 
160 

MHF 
200 

MHF 
250 

MHF 
300 

MHF 
400 

MHF 
500 

MHF 
600 

Тип Flywheels 
Пульсации тока Нулевые 
Компенсация 
зарядного 
напряжения 

-0,5 VxºC 

  

Выход MHF 
100 

MHF 
120 

MHF 
160 

MHF 
200 

MHF 
250 

MHF 
300 

MHF 
400 

MHF 
500 

MHF 
600 

Номинальная 
мощность (кВА) 100 120 160 200 250 300 400 500 600 

Активная мощность 
(кВт) 90 108 144 180 225 270 360 450 540 

Количество фаз 3+N 
Номинальное 
напряжение 380-400-415 ВAC 3 фазы+N 

Изменение в статике ± 1 % 
Изменение в 
динамике ± 5% за 10 мс 

Искажение 
напряжения  < 1 % при линейной нагрузке /< 3 % при нелинейной нагрузке 

Крест-фактор 3:1 lpeack/lrms 
Стабильность 
частоты при работе 
от батарей 

0,05 % 

Частота 50 или 60 Гц (по выбору) 
Перегрузка 110 % – 60’; 125 % – 10’;150 % – 1’ 
  
Прочие 
характеристики 

MHF 
100 

MHF 
120 

MHF 
160 

MHF 
200 

MHF 
250 

MHF 
300 

MHF 
400 

MHF 
500 

MHF 
600 

Вес (кг) 656 700 800 910 1000 1400 1700 2100 2400 
Размеры (ш x г x в) 
(мм) 800 x 850 x 1900 1000 x 850 x 1900 1500 x 

1000 x 1900 
2100 x 

1000 x 1900 
Удалённая 
сигнализация Сухие контакты (конфигурируются) 

Удалённое 
управление ESD (экстренное отключение) и байпас (конфигурируются) 

Обмен информацией 2 RS232 + сухие контакты + 2 слота для интерфейса обмена информацией 
Рабочая температура 0 °C / +40 ºC 
Относительная 
влажность < 95 % без конденсата 

Цвет Тёмно-серый RAL 7016 



ИБП 
 

Master VDC 
  

A2B, s.r.o., Horská 1, SK – 010 03 Žilina – Považský Chlmec  4 / 5 
: +421 41 5000 490, : +421 41 5252 114, : a2b@a2b.sk, : www.a2b.sk 

Уровень шума на 
расстоянии 1 м 63-68 дБА 70-72 дБА 70 дБА 70 дБА 

Степень защиты IP20 (другая – по заказу) 
КПД в режиме Smart 
Active до 98,5 % 

Стандарты безопасность IEC EN 62040-1-1 (директива 2006/95/EC); 
ЭМС: EN 62040-2 (директива 2004/108/EC) 

Классификация 
согласно IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI-SS-111 

 
 
MASTER VDC: Спецификация модуля FLYWHEEL 
Модели VDC VDC-XE 
  
Мощность VDC VDC-XE 
Макс. Мощность 215 кВт 300 кВт 
Макс. накапливаемая 
энергия 3000 кВт/с при 100кВт 4000 кВт/с при 100 кВт 

Скорость вращения 
маховика от 18500 до 36000 об/мин от 14500 до 36750 об/мин 

  
Вход VDC VDC-XE 
Напряжение заряда 400-600 ВDC 
Ток заряда  15-50 A (по выбору) 
КПД 99,2 % при макс. мощности 99,4% при макс. мощности 
  
Выход VDC VDC-XE 
Разрядное 
напряжение 400-520 ВDC (по выбору) 

Стабильность 
напряжения ± 1 % 

Пульсация 
напряжения ≤ 2 % 

  
Прочие 
характеристики VDC VDC-XE 

Рабочая температура -20 °C / +40 ºC 
Относительная 
влажность 95 % без конденсата 

Цвет Тёмно-серый RAL 7016 
Уровень шума на 
расстоянии 1 м ≤ 68 дБА 

Размеры 
(ш x г x в) (мм) 762 x 762 x 1872 

Вес (кг) 705 
Степень защиты IP20 

Нормативы ЭМС EN 61000-6-4:2001; ЭМС EN 61000-6-2:2001; 
безопасность EN 60204-1; директивы 2004/108/EC; 98/37/EC 

 
MASTER VDC: (только маховик) Время автономной работы в секундах 

VDC 215 кВт MHF 
100 

MHF 
120 

MHF 
160 

MHF 
200 

MHF 
250 

MHF 
300 

MHF 
400 

MHF 
500 

MHF 
600 

  
Количество 
маховиков Мощность 100 120 160 200 250 300 400 500 600 

1 30 22 13 7 - - - - - 
2 60 50 37 29 20 14 7 - - 
3 89 74 55 44 35 29 18 11 6 
4 118 98 73 58 46 39 29 19 13 
5 

100% 

147 123 92 73 58 48 36 29 20 
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Количество 
маховиков Мощность 100 120 160 200 250 300 400 500 600 

1 41 34 22 15 9 - - - - 
2 80 66 50 39 31 24 14 8 - 
3 119 99 74 59 47 39 29 20 14 
4 157 131 98 78 62 52 39 31 23 
5 

75% 

197 164 123 98 78 65 48 39 32 
          

Количество 
маховиков Мощность 100 120 160 200 250 300 400 500 600 

1 62 51 38 30 21 15 7 - - 
2 120 100 75 60 47 39 29 20 14 
3 179 149 112 89 71 59 44 35 29 
4 263 197 147 118 94 78 58 46 38 
5 

50% 

295 246 184 147 118 98 73 58 48 
           

Количество 
маховиков Мощность 100 120 160 200 250 300 400 500 600 

1 29 101 76 60 48 40 29 16 14 
2 263 196 147 118 94 78 58 46 38 
3 350 292 219 175 140 116 87 69 57 
4 461 385 289 231 185 154 115 92 76 
5 

25% 

576 481 361 289 231 192 144 115 95 
 

VDC-XE 300кВт MHF 
100 

MHF 
120 

MHF 
160 

MHF 
200 

MHF 
250 

MHF 
300 

MHF 
400 

MHF 
500 

MHF 
600 

  
Количество 
маховиков Мощность 100 120 160 200 250 300 400 500 600 

1 40 33 22 15 9 5 - - - 
2 79 65 49 39 30 24 14 8 - 
3 118 98 73 58 46 38 28 20 14 
4 156 129 97 77 61 51 38 30 23 
5 

100% 

195 162 121 97 77 60 48 38 31 
           

Количество 
маховиков Мощность 100 120 160 200 250 300 400 500 600 

1 54 45 33 25 17 11 5 - - 
2 106 88 65 52 41 34 24 16 10 
3 157 131 98 78 62 51 38 30 23 
4 208 173 129 103 82 68 51 40 33 
5 

75% 

260 217 162 129 103 86 64 51 42 
          

Количество 
маховиков Мощность 100 120 160 200 250 300 400 500 600 

1 82 68 51 40 32 25 11 5 4 
2 159 132 99 79 63 52 39 30 23 
3 237 197 147 118 94 78 58 46 38 
4 313 260 195 156 124 103 77 61 51 
5 

50% 

391 326 244 195 156 129 97 77 64 
           

Количество 
маховиков Мощность 100 120 160 200 250 300 400 500 600 

1 39 135 101 80 64 53 39 26 23 
2 313 260 195 156 124 103 77 61 50 
3 465 387 290 232 185 154 115 92 76 
4 614 511 383 306 245 204 152 122 101 
5 

25% 

767 639 479 383 306 255 191 152 126 
Время автономной работы соответствует коэффициенту выходной мощности 0,9, КПД = 94% при нагрузке 
100%, 75% и 50%; КПД = 92% при нагрузке 25%. Без подключённых батарей.  
 
Компания A2B, s.r.o. оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные без предварительного уведомления. (V102013) 


